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2.1 

Montaje del cabezal del reactivo 

El montaje típico del cabezal del reactivo consiste en un cabezal de reactivo, diafragma y válvulas 
selectoras del cartucho de descarga y succión. Este montaje es la única parte de la bomba que se pone 
en contacto con el líquido del proceso; por lo que el mantenimiento es crítico para el rendimiento de 
la bomba. 

2.2 

Montaje del control 

La bomba OMNI

®

 incorpora un estilo de movimiento perdido para el ajuste de la longitud del motor 

para limitar el desplazamiento del diafragma durante la porción de succión de cada motor. La 
configuración de la longitud del motor está indicada por una escala (0% a 100%) localizada en el 
montaje de ajuste del motor. 

La longitud del motor se cambia aflojando el tornillo de seguridad y girando el botón manual. Esto 
activa un mecanismo que limita la trayectoria del diafragma hacia la parte posterior. Véase la 
información detallada en la Sección 6.2. 

Para lograr un control automático de la velocidad del flujo, los usuarios pueden considerar que la 
velocidad del Pulsafeeder MPC se basa en un sistema control. Si desea más información, póngase en 
contacto con su representante local de Pulsafeeder. 

2.3 

Montaje de la relación de cambio 

Las bombas OMNI

®

 son conducidas por un motor eléctrico montado sobre el reborde de la entrada 

del adaptador del motor. El motor conduce a un grupo de tornillos sin fin que convierten la velocidad 
rotacional en torque. A su vez, éstos encienden el montaje del eje excéntrico que convierte al 
movimiento rotatorio en movimiento recíproco. 

 

 

Figura 2, vista isométrica
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