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5 

5.3 

Requisitos de la presión de succión 

A pesar de que las bombas dosificadoras OMNI

®

 tienen una capacidad de elevación de la succión, se 

prefiere una succión inundada (es decir, un nivel de fluido de succión más alto que la línea central de la 
bomba) siempre que sea posible. La bomba debe ser colocada tan cerca como sea posible de la reserva 
lateral de succión u otra fuente. 

Para fluidos con una presión de vapor de 5 psia o menores (a la temperatura de operación), la capacidad 
de aumento de la succión húmeda es de aproximadamente diez (10) pies. Si el requisito no se cumple, la 
bomba no proporcionará un flujo preciso y confiable. En condiciones de aumento de succión, se 
recomienda el uso de una válvula de de pie en el punto más inferior del tubo o tubería de captación. Las 
bombas bajo condiciones de aumento de succión podrían requerir el cebado del líquido antes de que 
opere de forma confiable. 

5.4 

Requisitos de la presión de descarga 

Todas las bombas dosificadoras OMNI

®

 están diseñadas para brindar un servicio continuo a una presión 

de descarga estimada 

Si la presión de succión del sistema excediera la presión de descarga del sistema (una condición muchas 
veces conocida como “bombeado cuesta abajo” o “flujo de paso”), se generaría un flujo en exceso, 
teniendo como resultado una reducción en la precisión y pérdida de control sobre el proceso de 
dosificación. Para prevenir esta condición, la presión de descarga debe exceder la presión de succión 
por lo menos 0.35 Bar (5 psi). Lo anterior puede lograrse cuando sea necesario, instalando una válvula 
de resistencia en la línea de descarga. Las condiciones en las que la presión de descarga real exceden la 
configuración de la bomba deben evitarse ya que provocarán daños en los componentes de la bomba. 
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