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INSTALE LA SECIÓN DE bARANDA

APLICACIONES 

DE

 

102mm X 102mm Y 152mm X 152mm

FORRO 

DE POSTE

ABRAZADERA DE MONTAJE DE SUPERFICIE

SUJETADOR DE BASE DE SMB 

FALDÓN DE POSTE

 de dos piezas

TORNILLO DE CABEZA 

PLANA DE 50.8 mm #14ss

SECCIÓN 

DE BARANDILLA

ABRAZADERA DE MONTAJE 
DE BARANDILLA

NOTAS:

• Hay cuatro tamaños de abrazaderas Tallboy 

disponibles: 864 mm, 914 mm, 1016 mm y 1067 mm. 

Para aplicaciones sobre el poste, utilice los tamaños 

864 mm a 1016 mm y para el sistema de abrazaderas 

invisibles, los tamaños 914 mm a 1067 mm. 

• Los anclajes invisibles no funcionan con el sistema 

sobre poste Reserve.

• Las abrazaderas de montaje de superficie Tallboy 

también están disponibles en perfiles de 22.5˚, 

en alturas de 864 mm/914 mm y 1016 mm/1067 mm. 

Centre la abrazadera de montaje de superficie (SMB) en 

cada ubicación de los postes y marque las ubicaciones 

de los agujeros de montaje en la superficie. Coloque la 

ranura abierta lejos de todas las ubicaciones de sujeción.

Marque las ubicaciones de montaje de las SMB en toda 

la superficie de la pavimento. 

• Instalaciones de concreto: Perfore las ubicaciones 

de montaje marcadas con una broca de mampostería 

de 9.53 mm de diámetro para aceptar cuñas de anclaje 

de 9.53 mm de diámetro x 102 mm. Suavemente 

golpetee las cuñas de anclaje en los agujeros perforados. 

Algunas instalaciones pueden requerir epoxi de anclaje.

• Instalaciones de madera: Debe haber una base sólida 

sobre la cual sujetar las SMB. Se debe sujetar firmemente 

a la estructura un entramado de 127 mm de espesor 

como mínimo antes de la instalación de las SMB.

 Nota: NO instale las SMB sólo a la superficie de la 

pavimento. Asegúrese de que haya una estructura 

adecuada para sujetar como se expresó anteriormente. 

Puede sujetar las SMB arriba de la superficie de la 

pavimento si por debajo hay un entramado adecuado.

 Las SMB deben instalarse con tornillos de rosca para 

madera de 9.53 mm x 127 mm (los tornillos de rosca para 

madera requerirán un agujero guía de 6.35 mm para 

asegurarse de que no se parta el entramado de madera 

de base). 

COLOCACIÓN

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

Coloque las SMB sobre las ubicaciones de montaje. 

Apriete ligeramente los anclajes de montaje de manera 

tal que las SMB puedan todavía moverse libremente, 

pero suficientemente apretadas para que las SMB se 

asienten al ras con la superficie de montaje.

Si las SMB están fuera de la vertical o no a nivel, agregue 

laminitas de relleno a la base de las SMB. Verifique la 

vertical y la escuadra. Repita hasta que esté correcto.

SUJECIÓN

AJUSTES DE LAS SMb

• Corte los forros de poste a la longitud deseada 

y deslícelos sobre las SMB, apretando la parte superior 

de la SMB para iniciar el forro de poste y deslizarlo 

hacia abajo hasta que esté al ras con la base.

• Coloque la sección de baranda ensamblada entre 

los postes y marque las ubicaciones de los agujeros 

de las abrazaderas sobre los forros de poste como 

se indica en la Guía de instalación de barandillas 

provista con el kit de barandilla.

• *IMPORTANTE: Saque la sección de baranda y perfore 

las ubicaciones de los agujeros de las abrazaderas 

con una broca de perforación de 5.57 mm (*ESTE 

TAMAÑO DE PERFORACIÓN ES CRUCIAL*). 

Perfore tanto a través del forro de poste como 

de la SMB.

• NO APLIQUE UN TORQUE EXCESIVOsobre los 

Tallboys. Apriete sólo hasta que los tornillos 

están asentados. Para obtener mejores resultados, 

recomendamos un torque elevado y baja velocidad 

en su taladro.

• Con todos los agujeros perforados, coloque entre los 

postes la sección de baranda e instale según la Guía 

de instalación de barandillas.

Con todas las secciones de baranda instaladas, apriete 

todos los anclajes de base de las SMB. Instale los faldones 

de poste de dos piezas provistos en el kit de 

las SMB (si ha comprado sólo las SMB, necesitará comprar 

un faldón de poste de dos piezas para ocultar la base 

y los anclajes).

• Para instalaciones de concreto: Si las anclas de 

concreto se han apretado dejando demasiada rosca 

expuesta, para instalar adecuadamente el faldón de 

poste de dos piezas puede ser necesario cortar la parte 

superior de la cuña de anclaje de manera tal que deje 

de interferir con el ensamblaje rápido de los faldones.

PASO FINAL

PAUTAS PARA LA INSTALACIÓN DE bARANDILLAS

AbRAZADERA DE MONTAJE DE SUPERFICIE (SMb) TALLbOY

Para AZEK Premier AZEK Trademark 
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