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102 mm x 102 mm 
tratado a 
presión con 
terminado final

Abrazadera 
de montaje
de superficie 
en concreto

Forro 

de poste

Faldón 

de poste

Cuña de 
anclaje en 

concreto

Monte al ras

Sección 

de baranda

Tornillo del kit 

de barandilla

Corte a 6.35 mm debajo 

del forro de poste

Aprox.

90 mm

* El terminado final debe calzar dentro de la abrazadera de montaje de superficie *

102 mm x 102 mm tratado a presión

400 mm

Saque 6.35 mm 

(los cuatro lados)

TERMINADO FINAL

PAUTAS PARA LA INSTALACIÓN DE bARANDILLAS

AbRAZADERA DE MONTAJE DE SUPERFICIE

Para AZEK Premier AZEK Trademark 

Fabricado de conformidad con la patente de los Estados Unidos 6,702,259 B2 
de AZEK Building Products 

COLOCACIÓN DE LAS AbRAZADERAS

EXTREMO DE TRAbAJO DE POSTE DE 102 mm X 102 mm TRATADO A PRESIÓN

MONTAJE DEL POSTE

• Corte el poste de 102 mm x 108 mm tratado a presión más corto 

que el forro de poste. 

• Recorte los cuatro lados del poste de 102 mm x 102 mm tratado a 

presión para que calce en la abrazadera de montaje de superficie.

• Deslice el poste de 102 mm x 102 mm tratado a presión en la 

abrazadera de montaje de superficie.

 Nota: Las cuñas de anclaje son para instalaciones de concreto 

SOLAMENTE. Para una instalación en una superficie de madera 

consulte el código de construcción local. (Recomendación: Use 

tornillos roscados para madera de 9.53 mm x 127 mm como 

mínimo en la parte inferior de una masa de madera sólida.)

102 mm x 102 mm tratado a 

presión con terminado final

Abrazadera de montaje 

de superficie

Forro de poste

Faldón de poste

Cuña de anclaje en concreto

Abrazadera de montaje 

de superficie

Superficie 

de concreto

Ubique la abrazadera de montaje de superficie de poste.

• Las tolerancias para un poste de 102 mm x 102 mm tratado a 

presión deben ser como mínimo de 85.73 mm x 85.73 mm y 

como máximo de 90.49 mm x 90.49 mm. Todo poste tratado 

a presión que esté fuera de estas especificaciones puede 

causar una instalación inadecuada.

• Marque y perfore cuatro agujeros de 9.53 mm x 102 mm de 

profundidad para aceptar cuñas de anclaje de 9.53 mm x 

95.25 mm.

• Coloque las abrazaderas de montaje de superficie sobre 

los agujeros y sujete a la superficie utilizando cuñas 

de anclaje de 9.53 mm x 95.25 mm.
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Para AZEK Premier AZEK Trademark 

• Inserte el poste de 102 mm tratado a presión en el forro de poste asegurándose 

que el extremo de trabajo se asiente completamente en la abrazadera de montaje 

de superficie de acero.

• Deslice el forro de poste sobre la abrazadera de montaje de superficie instalada.

• Marque los agujeros de las abrazadera del kit de baranda sobre el forro de poste 

según las instrucciones para la baranda.

• Perfore agujeros de 6.35 mm a través del forro de poste y la abrazadera. 

NO PERFORE EL POSTE DE 102 mm X 102 mm.

• Deslice el faldón de poste sobre el forro de poste.

• Vuelva a montar la sección de barandilla e instale de conformidad 

con las instrucciones de instalación.

PRODUCTOS 

 

 

LISTA DE MATERIALES

(A) Kit de abrazadera de 

1 - Caja

montaje de superficie: 

 

1 - Abrazadera de montaje de superficie 

 

 

 

 de acero galvanizado

 

 

 

 

4 - Cuñas de anclaje de 9.53 mm x 102 mm 

 

 

 

 

1 - Faldón de poste de PVC

 

 

 

 

1 - Hoja de instrucciones

 

 

 

 

1 - Caja

 

(B) Abrazadera de montaje 

1 - Abrazadera de montaje de superficie de 

superficie: 

 

 

 de acero galvanizado: 

 

 

 

 

1 - Hoja de instrucciones
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