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6.7 Terminaciones de cables y bus RS485

– Utilice un cable apantallado de par trenzado. 

La capacitancia del par no debe exceder de 52,5 pF/m y un área de al menos 
0,25 mm

2

 (AWG 24) si desea utilizar la distancia de transferencia y la velocidad 

de transferencia máximas.

– El cableado deberá incluir 0 V, la tensión de referencia para las comunicaciones. 

Para comunicaciones bidireccionales, utilice dos pares: uno para comunicaciones 
y otro para 0 V. 

– El apantallado debe estar puesto a tierra en uno de sus extremos. Normalmente 

el otro extremo también se pone a tierra, pero en distancias mayores o cuando 
no existen diferencias en el potencial de tierra, el apantallado debería conectarse 
a tierra a través de un condensador de plástico de 0,1 uF/250 V para evitar 
la corriente de tierra en el apantallado trenzado.
Diversos fabricantes recomiendan que el apantallado esté puesto a tierra 
en cada nodo.

Los diversos fabricantes recomiendan diferentes sistemas para la terminación del bus. 
La norma RS485 no describe cómo debe implementarse la función de seguridad ante 
averías, sino solamente que el sistema pueda tolera el error.
En función del diseño del destinatario, los cables de bus deben estar al mismo nivel 
o requerir conexión o desconexión para asegurar que no se detecten señales defectuosas 
cuando el bus esté en modo de reposo (todos los transmisores desconectados).

1. Algunos paneles de operario (más antiguos) disponen de una resistencia 

de conexión y desconexión, salvo en la terminación efectiva del bus 
a 120 ohmios, similar a Westermo y Profibus.

2. Los paneles más recientes tienen otro tipo de destinatario, con tolerancia a fallos 

incorporada, en el que es suficiente con una sencilla resistencia de terminación de bus.

Si hay otros nodos de la red RS485 que requieren conexión y desconexión, 
y el panel de operario está en un extremo del bucle, efectúe alguno de los 
siguientes procedimientos:
3. Conecte dos resistencias de 1 k/0,25 W al conector sub-D de 25 patillas. 

Configure las patillas de puente 6-19.

4. Utilice CAB8. Esto ofrece la opción de una terminación de bus con conexión/

desconexión. Además, resulta fácil conectar el cable del bus a través del bloque 
de terminales de tornillo.
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