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• Remuévalas con un vibrador.
• Bombee la lechada a su lugar.

5. Deje asentar la lechada. Se recomienda retirar los separadores, volver a ajustar los

pernos de anclaje y llenar los espacios de los separadores con lechada.

Alineación de la bomba con el elemento motriz

Precauciones

ADVERTENCIA:

• Siga los procedimientos de alineación del eje para impedir un fallo catastrófico de los

componentes del motor o un contacto no deseado de las piezas rotativas. Siga los
procedimientos de instalación y operación del acoplamiento del fabricante del
acoplamiento.

• Siempre desconecte y bloquee la alimentación eléctrica del motor antes de realizar

cualquier tarea de instalación o mantenimiento. Si no lo hace, pueden producirse
lesiones físicas graves.

NOTA:
El alineamiento adecuado es responsabilidad del instalador y del usuario de la unidad.
Verifique el alineamiento de las unidades montadas en bastidores antes de hacer
funcionar la unidad. De lo contrario, pueden producirse daños en los equipos o disminuir
el rendimiento.

Controles de alineación

Cuándo realizar los controles de alineación

Debe realizar los controles de alineación bajo las siguientes circunstancias:

• Cambia la temperatura de proceso.
• Se cambia la tubería.
• Se ha realizado el mantenimiento de la bomba.

Tipos de controles de alineación

Tipo de control

Cuándo se utiliza

Control de alineamiento inicial

(alineamiento en frío)

Antes de poner en funcionamiento de la bomba, cuando ésta y el impulsor

se encuentran a temperatura ambiente.

Control de alineamiento final

(alineamiento en caliente)

Después del funcionamiento la bomba, cuando ésta y el impulsor se

encuentran a temperatura de funcionamiento.

Controles de alineación inicial (alineación en frío)

Cuándo

Por qué

Antes de aplicar mortero en la

plancha de base

Esto garantiza que se pueda lograr el alineamiento.

Después de aplicar mortero en la

plancha de base

Esto garantiza que no hayan ocurrido cambios durante el proceso de

inyección.

Después de conectar las tuberías

Esto garantiza que las deformaciones de la tubería no hayan alterado el

alineamiento.
Si han ocurrido cambios, debe modificar la tubería para quitar las

deformaciones de las bridas de la bomba.

Instalación
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