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Mantenimiento

Mantenimiento de los cojinetes

Programa de lubricación de los rodamientos

Tipo de cojinete

Primera lubricación

Intervalos de lubricación

Cojinetes lubricados con grasa

N/D

Vuelva a engrasar los cojinetes cada

2500 horas de funcionamiento o

cada seis meses.

Reengrase de los cojinetes lubricados con grasa

NOTA:
Asegúrese de que el contenedor de grasa, el dispositivo de grasa y los accesorios estén
limpios. Si no lo hace, pueden ingresar impurezas en el alojamiento de los rodamientos
cuando vuelva a engrasar los rodamientos.

1. Limpie la suciedad de los accesorios de engrase.
2. Llene ambas cavidades de grasa a través de los accesorios con la grasa

recomendada.

3. Limpie el exceso de grasa.
4. Vuelva a controlar la alineación.

La temperatura del cojinete, generalmente, se eleva después de su reengrase debido al
suministro excesivo de grasa. Las temperaturas se normalizan después de
aproximadamente dos a cuatro horas de funcionamiento, a medida que la bomba hace
fluir la grasa y purga el sobrante de ésta de los cojinetes.

Requisitos de grasa lubricante

NOTA:

• Nunca mezcle grasas de diferentes consistencias (NLGI 1 ó 3 con NLGI 2) o con

diferentes espesantes. Por ejemplo, nunca mezcle grasa a base de litio con una grasa
a base de poliuria. Esto puede provocar una disminución en el rendimiento.

• Extraiga los rodamientos y la grasa vieja si necesita cambiar el tipo o la consistencia

de la grasa. Si no lo hace, puede dañarse el equipo o disminuir el rendimiento.

Especificaciones

• Vuelva a engrasar la bomba mientras está funcionando.
• Vuelva a engrasar el cojinete de la bomba con grasa de petróleo a base de litio NLGI

grado 2.

• Vuelva a engrasar la bomba cada 2500 horas de funcionamiento o cada seis meses.
• Lubrique el motor de acuerdo con las instrucciones del fabricante del motor.
• Mantenga siempre la bomba y el motor adecuadamente lubricados.

Desmontaje

Precauciones de desmontaje

Este manual identifica en forma clara los métodos aceptados para desarmar las unidades.
Es necesario seguir estos métodos.

Mantenimiento

Series e-1510 Manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento
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