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Diámetro máximo del impulsor

Velocidad de giro máxima recomendada (RPM)

7 pulg. (177,8 mm)

136

9,5 pulg. (241,3 mm)

100

11 pulg. (279,4 mm)

87

13,5 pulg. (342,9 mm)

71

• La tasa de alimentación de corte neta por revolución recomendada es de 0,008 pulg.

(0,20 mm) y la profundidad de corte es de 0,050 pulg. (1,27 mm).

• La tasa de alimentación de corte de acabado por revolución recomendada es de

0,015 pulg. (0,38 mm) y la profundidad de corte es de 0,010 pulg. (0,25 mm).

Balanceo

Se recomienda que los impulsores que se cortan en más del 5% del diámetro se
rebalanceen según la norma ISO 1940 grado G6.3.

Pautas de corte angular

Los impulsores de bombas del modelo e-1510-4AD deben cortarse angularmente a
diámetros reducidos según la siguiente información.

ØA

ØB

C

Cifra 6: Corte del impulsor 4AD: incrementos de 0,125 pulg. (3,17 mm)

A

B

C

Diámetro hidráulico, nominal, como

se muestra en las curvas de selección

Diámetro en la cubierta lateral de

entrada del impulsor

Ángulo de corte

De un diámetro máximo de 7 pulg.

(177,8 mm) a 6,125 pulg. (155,6

mm)

Use el diámetro de las curvas de

selección

0 grados, sin ángulo

6; 5,875; 5,75; 5,625 pulg. (162,4 a

142,9 mm)

B = A más 0,250 pulg. (6,35 mm)

8 grados

5,5; 5,375; 5,25; 5,125, mínimo 5

pulg. (139,7 a 127,0 mm)

B = A más 0,375 pulg. (9,53 mm)

8 grados

Reensamble

Ensamble del sello

Monte el sello mecánico estándar (e-1510 y e-1510-F)
1. Lubrique el manguito del eje y la cavidad de la placa de cubierta con agua con jabón.

No utilice lubricante a base de petróleo.

2. Instale una nueva empaquetadura para el inserto.
3. Instale un nuevo inserto del sello y asegúrese de que la muesca esté contra la

empaquetadura del inserto.

Mantenimiento

30

Series e-1510 Manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento
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