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3. Ajuste los tornillos de cabeza de la voluta según los valores de par de tornillos

indicados en la tabla.

4. Instale un tubería de lavado si se utiliza.
5. Instale los tornillos de cabeza del pie de apoyo y ajústelos según los valores de par de

tornillos indicados en la tabla.

6. Instale el acoplamiento y alinéelo.
7. Instale el tapón de drenaje y cierre la válvula de drenaje.

Instalación del guardacople hexagonal

1. Deslice el protector interior en el protector exterior.
2. Extienda los protectores y colóquelos sobre el acoplamiento.

No extienda los protectores interiores y exteriores más de lo necesario para la
instalación de la protección, ya que su ajuste y apariencia pueden modificarse.

3. Coloque a ambos lados la ménsula de soporte con los protectores e instale el tornillo

de cabeza a través del orificio de la ménsula de soporte y el protector ubicados más
cerca de la bomba.
No ajuste el tornillo de cabeza.

4. Instale los tornillos de cabeza del protector externo en las direcciones que se indican

en la tabla.

Si...

Entonces...

La bomba tiene una ménsula

de asiento del motor

Asegúrese de que el protector externo esté a ambos lados del brazo de soporte

e instale los dos tornillos de cabeza restantes.
No ajuste los tornillos de cabeza.

La bomba no tiene una

ménsula de asiento del motor

Inserte la arandela espaciadora entre los orificios ubicados más cerca del

motor en el protector externo e instale los dos tornillos restantes.
No ajuste los tornillos de cabeza.

5. Coloque el protector exterior de manera que haya menos de 1/4 pulg. (0,64 cm) de

eje expuesto.

6. Sostenga el protector en esta posición y ajuste los tres tornillos de cabeza.
7. Abra las válvulas de aislamiento y controle si la bomba tiene fugas.
8. Devuelva la bomba al servicio si no se presentan fugas.

Valores de par

Para de los tornillos de cabeza

Esta tabla contiene los valores de par de los tornillos de cabeza.

Tabla 2: Par de los tornillos de cabeza, pie-lb (Nm)

Tipo de

tornillo de

cabeza

Marca en la

cabeza

1/4 pulg.

5/16 pulg.

3/8 pulg.

7/16 pulg.

1/2 pulg.

5/8 pulg.

SAE grados 1

y 2

3 (4)

6 (8)

10 (14)

16 (22)

24 (33)

46 (62)

Acero

inoxidable

3 (4)

6 (8)

10 (14)

16 (22)

24 (33)

46 (62)

SAE grado 5

8 (11)

17 (23)

30 (41)

50 (68)

76 (103)

48 (65)

Mantenimiento

34

Series e-1510 Manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento
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