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7.4.3 Paredes de separación para la utilización en la zona 0 ó zona 1/2, o separación 

entre atmósfera Ex y no Ex

Si el espesor de pared es inferior a 1 mm, el instrumento debe marcarse también con una "X" 

o una indicación de seguridad conforme a 29.2 de la norma EN/IEC 60079-0, con la condición 

especial para el uso seguro, de que no será sometido a cargas ambientales que pudieran afectar 

negativamente a la pared de separación. Si la pared es sometida permanentemente a vibraciones 

(p. ej. membranas vibratorias), debe indicarse en la documentación la resistencia mínima a la 

vibración continua para la mayor amplitud (comp. sección 4.2.5.2, EN/IEC 60079-26).

Alternativamente, el cliente puede utilizar una vaina con el correspondiente espesor mínimo de 

pared. Si se emplea una vaina o un tubo de cuello, todo el instrumento debe estar construido de 

tal forma para permitir la incorporación con un un resquicio suficientemente hermético (IP 67) 

o un resquicio a prueba de retroceso de las llamas (EN/IEC 60079-1) entre el sector de menos 

riesgo y la zona 0.

8. Potencia conectada

8.1 Datos eléctricos sin transmisor o indicador digital montado

Para instrumentos del grupo II (atmósferas gaseosas potencialmente explosivas) 

3)

 rigen los 

siguientes valores máximos de conexión:
U

i 

= DC 30 V

I

i

 = 550 mA

P

i

 (en el sensor 

1)

) = 1,5 W

Para instrumentos del grupo II (atmósferas polvorientas potencialmente explosivas) rigen los 

siguientes valores máximos de conexión:
U

i 

= DC 30 V

I

i

 = 550 mA

P

i

 (en el sensor 

2)

) = veánse valores en “Tabla 2” (columna 2), capítulo 7.1.2 “Marcaje Ex”

1) La potencia admisible para el sensor depende de la temperatura del medio T

M

, de la clase de temperatura 

y de la resistencia térmica R

th

, sin embargo como máximo 1,5 W.

 Para consultar ejemplos de cálculo, véase el capítulo 9 „Ejemplos de cálculo para el calentamiento propio 

en la punta del sensor/de la vaina“.

2) La potencia admisible para el sensor depende de la temperatura del medio T

M

, de la temperatura 

superficial máxima permitida y de la resistencia térmica R

th

, sin embargo como máximo los valores de la 

“Tabla 2” (columna 2), capítulo 7.1.2 “Marcaje Ex”.

3) Utilización en atmósferas de metano

 Debido a la mayor energía mínina de ignición del metano, los instrumentos pueden utilizarse también 

en atmósferas gaseosas potencialmente explosivas provocadas por ello. El instrumento se identifica 

opcionalmente con IIC + CH

4

.

La inductividad interna (Li) y la capacidad (Ci) en usos para mediciones estándar 

según DIN 43735 son despreciables. Los valores para sensores de cable y termopares/

termorresistencia con camisas muy largas deben consultarse en la placa de características y 

respetarlos para la conexión a un suministro de corriente con seguridad intrínseca.

7. Indicaciones sobre el montaje y ... / 8. Potencia conectada
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