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2. Sécurité

AVERTISSEMENT !

 

■

Le signal de mesure de la référence (ou échantillon de test) peut être 

influencé par d'importants effets électromagnétiques et l'affichage du 

signal peut être complètement perdu.

 

■

Ne pas utiliser le calibrateur s'il est endommagé. Avant d'utiliser 

l'instrument, vérifier si le boîtier ne présente pas de fissures ou s'il 

n'y a pas de pièces plastiques manquantes. Vérifier surtout l'isolation 

des connecteurs.

 

■

Le couvercle de la pile doit être fermé et verrouillé avant d'utiliser 

l'instrument.

 

■

Enlevez les câbles de contrôle de l'instrument avant d'ouvrir le 

compartiment à piles.

 

■

Vérifiez si l'isolation des câbles de contrôle est endommagée ou si 

des parties métalliques ne sont pas recouvertes. Vérifiez la continuité 

des câbles de contrôle. Les câbles de contrôle endommagés doivent 

être remplacés avant d'utiliser l'instrument.

 

■

Lorsque vous utilisez des sondes de test, évitez de toucher les 

contacts de sonde. Gardez vos doigts derrière les protections situées 

sur les capteurs.

 

■

Ne pas utilisez l'instrument s'il ne fonctionne pas correctement. La 

protection de l'instrument pourrait être endommagée. Si vous avez 

des doutes, faites vérifier l'instrument.

 

■

N'utilisez l'instrument que dans des zones pour lesquelles le 

calibrateur est homologué.

 

■

Déconnectez les câbles de contrôle avant de commuter sur une 

autre fonction de mesure ou de génération.

 

■

Pour éviter toute indication incorrecte, remplacez les piles dès que 

l'indicateur de pile apparaît.

 

■

Utilisez la connexion correcte, la fonction appropriée et l'étendue de 

mesure correcte pour la mesure.

 

■

Lorsqu'on visse un adaptateur sur le filetage NPT du calibrateur, il 

est nécessaire d'utiliser une bande d'étanchéité supplémentaire (par 

exemple de la bande PTFE).

 

■

Lors du vissage, utilisez une clé anglaise sur le port de pression pour 

fixer sur le calibrateur et éviter des contraintes inutiles sur le boîtier.
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