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WIKA mode d'emploi type CPH65I0

14086900.01 09/2013 F/E

F

3. Specifications

Modes de protection pour zones explosives

Directive ATEX

94/9/CE, catégorie 2G, type de protection Ex ia IIB T3 Gb

II 2 G Ex ia IIB T3 Gb (Ta = -10 ... +45 °C)

DEKRA 12ATEX 0146 X

IECEx

Ex ia IIB T3 Gb (Ta = -10 ... +45 °C)

IECEx CSA 11.0019X

Valeurs de branchement
Tension maximale

Uo = 7,14 VDC

Courant maximum

Io = 1,12 mA

Puissance maximale

Po = 2 mW

Capacité interne effective maximale

Co = 240 µF

Conductivité interne effective maximale Lo = 1 H

Circuit d'alimentation électrique
Tension maximale

Ui = 30 VDC

Courant maximum

Ii = 80 mA

Puissance maximale

Pi = 750 mW

Capacité interne effective maximale

Ci = 0 nF

Conductivité interne effective maximale Li = 0 mH

Connecteur LEMO

utilisable seulement avec un capteur LTP100A RTD

Pour les autres spécifications, voir fiche technique WIKA CT 14.51 et les documents de commande.

Etendues de mesure et résolutions disponibles

Etendues de mesure et facteurs

Etendue de mesure 

en bar

0 ... 0,025 0 ... 0,07 0 ... 0,35 0 ... 0,5 0 ... 1 

1)

0 ... 2 

2)

Unité

Facteur de conversion 

psi

1

0,4000

1,0000

5,0000

7,2000

15,000

30,000

bar

0,06894757

0,0276

0,0689

0,3447

0,4964

1,0342

2,0684

mbar

68,94757

27,579

68,948

344,74

496,42

1.034,2 2.068,4

kPa

6,894757

2,7579

6,8948

34,474

49,642

103,42

206,84

Mpa

0,00689476

0,0028

0,0069

0,0345

0,0496

0,1034

0,2068

kg/cm²

0,07030697

0,0281

0,0703

0,3515

0,5062

1,0546

2,1092

mmHg (0 °C)

51,71507

20,686

51,715

258,58

372,35

775,73

1.551,5

inHg (0 °C)

2,03603

0,8144

2,0360

10,18

14,659

30,540

61,081

cmH

2

O (4 °C) 70,3089

28,124

70,309

351,54

506,22

1.054,6 2.109,3

cmH

2

O (20 °C) 70,4336

28,173

70,434

352,17

507,12

1.056,5 2.113,0

mmH

2

O (4 °C) 703,089

281,24

703,09

3.515,4

5.062,2 10.546

21.093

mmH

2

O (20 °C) 704,336

281,73

704,34

3.521,7

5.071,2 10.565

21.130

inH

2

O (4 °C)

27,68067

11,072

27,681

138,40

199,30

415,21

830,42

inH

2

O (20 °C) 27,72977

11,092

27,730

138,65

199,65

415,95

831,89

inH

2

O (60 °F)

27,70759

11,083

27,708

138,54

199,49

415,61

831,23

ftH

2

O (60 °F)

2,308966

0,9236

2,3090

11,545

16,625

34,634

69,269
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