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6. Mise en service, exploitation

6.7 Mesure de pression

Pour l'étalonnage de pression, raccorder le calibrateur à un adaptateur correspondant. 

Sélectionner le réglage de pression pour l'affichage utilisé. Le calibrateur est équipé 

d'un ou deux capteurs internes de pression de référence.

Sélectionner un capteur qui est adapté pour l'étendue et l'incertitude de pression.

ATTENTION !

Une mauvaise pression peut endommager les capteurs de pression et/

ou provoquer des blessures. Pour plus d'informations sur la surpression 

et la pression d'éclatement, lire les spécifications indiquées dans ce 

mode d'emploi (voir chapitre 3 “Spécifications”). Il ne faut pas appliquer 

le vide à un quelconque capteur de pression positive.

L'affichage du calibrateur indique “OL” si une pression inappropriée 

est appliquée. Dès qu'on observe “OL” sur un quelconque affichage 

de pression, la pression doit être réduite immédiatement afin d'éviter 

tout endommagement ou toute blessure physique. “OL” s'affiche si la 

pression excède 110 % de l'étendue nominale du capteur ou si un vide 

supérieur à 140 mbar (2 psi) est appliqué sur un capteur de pression 

positive.

Figure 2 : mesure de pression
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