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2. Seguridad

Valores de conexión

Tensión máx.

Uo = DC 7,14 V

Intensidad de corriente máx.

Io = 1,12 mA

Potencia máx.

Po = 2 mW

Capacidad interna efectiva máx.

Co = 240 µF

Inductividad interna efectiva máx.

Lo = 1 H

Circuito eléctrico de alimentación

Tensión máx.

Ui = DC 30 V

Intensidad de corriente máx.

Ii = 80 mA

Potencia máx.

Pi = 750 mW

Capacidad interna efectiva máx.

Ci = 0 nF

Inductividad interna efectiva máx.

Li = 0 mH

Indicaciones de seguridad adicionales para atmósferas potencial-

mente explosivas:

Observar las indicaciones de operación así como las directivas específicas 

de cada país para el uso en áreas potencialmente explosivas (por ej, EN/

IEC 60079-14).
El calibrador de presión portátil de seguridad intrínseca modelo CPH65I0 

ha sido fabricado para su uso en áreas potencialmente explosivas. En 

estas áreas pueden aparecer gases inflamables o explosivos. 
El calibrador de presión portátil de seguridad intrínseca modelo CPH65I0 

ha sido diseñado para ser intrínsecamente seguro. Esto significa que 

la unión con piezas de equipamiento, que se encuentran en circuitos 

intrínsecamente seguros, no provoca arcos voltaicos mientras se 

cumplan los parámetros.

Información/aprobación para locales potencialmente explosivos

¡ADVERTENCIA!

Atmósferas potencialmente explosivas Las atmósferas potencialmente 

explosivas mencionadas en este manual de instrucciones describen una 

zona con riesgo de explosiones debido a la posible presencia de vapores 

inflamables o explosivos. Estas zonas se denominan también como zonas 

potencialmente explosivos.
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