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6. Puesta en servicio ... / 7. Mantenimiento, limpieza y ...

6.12 Memoria valor MIN/MAX

El CPH65I0 tiene una función MIN/MAX para cada parámetro indicado para introducir 

valores mínimos y máximos.

La función MIN/MAX puede ajustarse hojeando las opciones de menú hasta que “MIN/

MAX” esté indicado por encima de la tecla F1. Ahora se puede pulsar la tecla F1 para 

hojear los valores MIN/MAX guardados en los registros “MIN/MAX”. Estos valores de 

lectura están activos de modo que nuevos valores MIN/MAX puedan guardarse aunque 

uno se encuentre en ese modo.

Para borrar los registros “MIN/MAX” hay que pulsar el botón “CLEAR”. Esos registros 

se borran también cuando se activa el calibrador o modifica la configuración. 

7. Mantenimiento, limpieza y recalibración

7.1 Mantenimiento

El calibrador de presión portátil modelo CPH65I0 no requiere mantenimiento.

Todas las reparaciones solamente las debe efectuar el fabricante.

El cambio de las pilas queda excluido.

7.2 Cambio de las pilas

Sustituir las pilas cuando aparece la indicación del nivel de carga de la pila para evitar 

mediciones erróneas. El CPH65I0 se desconecta automáticamente si el nivel de carga 

de las pilas no es suficiente para evitar que la pila pierda líquido.

¡ADVERTENCIA!

 

■

Utilizar únicamente pilas alcalinas del tamaño AA admisibles como 

se indica en la tabla siguiente.

 

■

Cambiar las pilas únicamente fuera de atmósferas potencialmente 

explosivas.
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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