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7. Mantenimiento, limpieza y recalibración / 8. Errores

7.3 Limpieza

¡CUIDADO!

 

■

Antes de limpiar el calibrador de presión portátil, ventilarlo, 

desconectarlo de suministro externo de presión y apagarlo 

debidamente.

 

■

Limpiar el instrumento con un trapo húmedo.

 

■

Asegurarse de que las conexiones eléctricas no se humedecen.

 

■

Medios residuales en el calibrador de presión portátil desmontado 

pueden causar riesgos para personas, medio ambiente e instalación. 

Tomar suficientes medidas de precaución.

 

■

Para evitar lesiones o daños en el instrumento observar que no entre 

agua en la caja.

 

■

No limpiar el instrumento ni con disolventes ni con abrasivos para no 

dañar la pantalla y la caja.

Véase el capítulo 9.2 “Devolución” para obtener más información acerca 

de la devolución del instrumento.

7.4 Recalibración
Certificado DKD/DAkkS - certificados oficiales:

Se recomienda hacer recalibrar el instrumento por el fabricante a intervalos periódicos 

de aprox. 12 meses. Los ajustes básicos se corrigen en caso de necesidad.

8. Errores

Indicador

Causa

Medidas

Tensión de la pila débil, el funcio-

namiento queda asegurado sólo 

por poco tiempo.

Sustituir las pilas

OL

-OL

Rango de medida ampliamente 

sobrepasado o no alcanzado

Revisar: ¿Está la presión dentro 

del rango de medida admisible 

del sensor?

--> Disminuir la presión aplicada
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