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INSTRUCCIONES DEL 

DOSIFICADOR INDUSTRIAL 

IDS 

 ISO9001 

 
 

IN-IDS-04-SP 

Página 3 

1.0 Descripción 
El Dosificador Industrial IDS tiene un motor paso a paso y un controlador de motor paso a paso 
incorporado, diseñado específicamente para ser usado con las bombas sin válvulas de Fluid Metering. 
Contiene sus propios impulsores de salida paso a paso y puede ajustarse para funcionar en varias 
modalidades utilizando los controles internos o externos. El sistema está diseñado para un máximo 
rendimiento en todas las situaciones industriales. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a nuestra 
línea directa del departamento técnico al 1-800-223-3388. 
 
1.1 

Características 

• Modos de funcionamiento predefinidos. 
• Métodos de control múltiples: PLC *, relé, 0-5 V CC, o manualmente por medio de interruptores 

internos. 

• Dosificación, purga, etc. 
• Velocidades 

variables. 

• Verificación del ciclo de dosificación y la rotación. 
• Entradas 

opto-aisladas. 

• Reducción de corriente automática, cuando no está en un modo de funcionamiento. 
• Con fusible interno de 2,5 A a través de un porta-fusible conectable. 
• Corte automático, por recalentamiento, de la salida de corriente de impulsión si la temperatura 

interna de los dispositivos del impulsor alcanza los 70º C. Nota: ¡Esto no evita el recalentamiento 
del motor! 

• Caja IP 65 de acero inoxidable 304 resistente, NEMA tipo 12. 
* Los PLC usualmente compatibles son: Texas Instruments Ti 305, SIMATIC, estaciones GE Fanuic 
OCS, Cruzet Type RPX y sistemas DIAL 5, DIAL 10, series Micro 3 o Micro 3 C de IDEC y DL105 a 
DL 405 de PLC Direct. Los PLC requieren opto-aislamiento o salidas de relé para las funciones de 
encendido, funcionamiento o dosificación y una entrada de cresta de corriente opto-aislada. 

 
2.0 

Modos de funcionamiento 

El tablero controlador del motor paso a paso ubicado en el IDS puede impulsar bombas en cualquiera de 
los modos siguientes al cambiar los interruptores del Tablero conmutador 200293 como se muestra a 
continuación. 

 

 

LOS SUJETADORES DE LA CAJA DEBEN AJUSTARSE A UNA TORSIÓN DE 413.7 MILIBAR ± 10% 
PARA ASEGURAR UN SELLADO CORRECTO.
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