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2.2 

MODO DE FUNCIONAMIENTO/PURGA 

Se debe suministrar una corriente de 6 a 20 mA en forma continua en la entrada de corriente de señal en 
P1, Clavija 9 (VIOLETA) para mantener el dosificador en el modo de funcionamiento continuo. LA 
AUSENCIA DE ESTA SEÑAL MANTENDRÁ LA BOMBA SOLAMENTE EN EL MODO DE 
DOSIFICACIÓN. El Accionamiento de Funcionamiento / Purga es manejado por la Clavija 9 (VIOLETA) 
(+caída lateral) y la 7 (BLANCO) (retorno) en el conector de entrada P1 (vea la Figura 1, Página 1), 
proporcionando una corriente de 6 a 20 mA a través de un cierre de interruptor, PLC, Relé, 
Temporizador/Contador Mecánico o salida del transistor. 
 
 
2.3 

Modo de Funcionamiento de Dosificación/Continuo Temporizado/Contado 

Para activar este modo para un sistema de dosificación temporizado, el cierre del interruptor 9 de 
dosificación se realiza externamente utilizando una entrada de corriente de señal de control en la Clavija 
9 (VIOLETA) de P1 para una dosificación por señal. La bomba comenzará a funcionar cuando esta 
conexión esté cerrada, y la rotación cesará cuando la corriente de control se apague desde la Clavija 9 
de P1. La corriente debe proporcionarse a través de una resistencia (los valores usuales se 
muestran en la Tabla 2 a continuación) desde un contador o temporizador que pueda controlar un cierre 
de interruptor o relé unipolar y univanal (SPST). Los contadores externos y PLC pueden usar la SALIDA 
DE VERIFICACIÓN DE SEÑAL (Clavija 3 (AZUL) de P1, verifique la Clavija 5 (ANARANJADA) de 
retorno común) para detectar y contar cada pulso de revolución. Si no se utiliza ningún PLC, se puede 
establecer un contador industrial estándar tal como el OMRON H7CR para que cuente hasta 9999999 
revoluciones, y luego se detenga. 

 

Tabla 2 

 

VOLTIOS

 

OPTO-SALIDA 

OHMIOS

 

SALIDA DEL 

TRANSISTOR 

OHMIOS

 

SALIDA DE RELÉ, 

OHMIOS

 

6 220 

220 

270 

9 390 

390 

470 

12 620 

620 

680 

15 820 

820 

820 

18 1000 

1000 

1000 

24 1300 

1300 

1500 

28 1600 

1600 

1800 

30 2000 

2000 

2000 

 

 

NOTA: Estos son los valores más próximos de las resistencias de ¼ vatio limitadoras de corriente de 5% 
para los voltajes aplicados.  Las fuentes de control de voltaje deben tener resistencias de serie como se 
muestra en la Tabla que aparece anteriormente, para limitar las corrientes de señal de control en los 
opto-aisladores de entrada, Clavijas 3, 6, 9 en P1. 
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