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2. Szükség esetén állítsa be az ajtót.

Olvassa el az „Üzembe helyezés” c.

szakaszt.

3. Szükség esetén cserélje ki a hibás

ajtótömítéseket. Forduljon a

márkaszervizhez.

8.3 A lámpa izzójának cseréje

A készüléket hosszú élettartamú belső

LED-világítással szereltük fel.
A világítóeszköz cseréjét kizárólag

szakszerviz végezheti. Lépjen

kapcsolatba a márkaszervizzel.

9. ÜZEMBE HELYEZÉS

VIGYÁZAT!

Olvassa el a „Biztonság”

című fejezetet.

9.1 Elhelyezés

A készülék olyan száraz, jól szellőző

helyiségben helyezhető üzembe,

amelynek környezeti hőmérséklete

megfelel annak a klímabesorolásnak,

amely a készülék adattábláján fel van

tüntetve:

Klí‐

maosztá‐

ly

Környezeti hőmérséklet

SN

+10 °C és +32 °C között

N

+16 °C és +32 °C között

ST

+16 °C és +38 °C között

T

+16 °C és +43 °C között

Bizonyos működési

problémák léphetnek fel

egyes típusoknál, ha az

adott tartományon kívül eső

értéken üzemelteti azokat. A

megfelelő működés

kizárólag a megadott

hőmérséklet-tartományon

belül biztosítható.

Amennyiben kételye merül

fel azzal kapcsolatban, hogy

hova telepítse a készüléket,

forduljon a készülék

forgalmazójához,

ügyfélszolgálatunkhoz vagy

a legközelebbi

márkaszervizhez.

9.2 Elhelyezés

A készüléket minden hőforrástól, például

radiátortól, vízmelegítőtől, közvetlen

napsütéstől stb. távol kell üzembe

helyezni. Gondoskodjon arról, hogy a

levegő szabadon áramolhasson a

készülék hátoldala körül. Ha a

készüléket egy falra függesztett egység

alá helyezi, a legjobb teljesítmény

érdekében a készülék felső lapja és a fali

egység között legalább 100 mm

távolságot kell hagyni. Azonban az az

ideális, ha a készüléket nem egy falra

függesztett egység alatt helyezi el. A

pontos vízszintbe állítás a készülék alján

található egy vagy több állítható láb

révén biztosítható.

A

B

1

0

0

 mm

mi

n

2

0

 mm

9.3 Elektromos

csatlakoztatás

• Az elektromos csatlakoztatás előtt

győződjön meg arról, hogy az

adattáblán feltüntetett feszültség és

frekvencia megegyezik-e az

elektromos hálózat értékeivel.

• A készüléket kötelező földelni. Az

elektromos hálózati vezeték dugasza
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