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8.3 Collegamento elettrico

Prima di inserire la spina, verificare che la
tensione e la frequenza riportate sulla
targhetta corrispondano ai valori della
rete elettrica domestica.
L'apparecchio deve essere collegato a
massa. La spina del cavo di alimentazio-

ne è dotata di un contatto a tale scopo.
Se la presa della rete elettrica domestica
non è collegata a massa, collegare l'ap-
parecchio ad una massa separata in con-
formità alle norme relative alla corrente,
consultando un elettricista qualificato.
Il fabbricante declina qualsiasi responsa-
bilità se le precauzioni suddette non so-
no rispettate.
Il presente apparecchio è conforme alle
direttive CEE.

8.4 Distanziatori posteriori

All'interno dell'apparecchiatura sono
presenti due distanziatori che devono
essere montati come illustrato in figu-
ra.
Allentare le viti e inserire il distanziatore
sotto la testa della vite, infine riserrare le
viti.

8.5 Reversibilità della porta

AVVERTENZA!
Prima di eseguire le operazioni
descritte, estrarre la spina dalla
presa.

Per eseguire le seguenti operazioni, si
raccomanda di farsi aiutare da un'altra

persona che tenga ben ferma la porta
dell'apparecchiatura. Appoggiare deli-
catamente l’apparecchiatura sullo schie-
nale.
Per modificare il senso di apertura della
porta, procedere come segue:

A

e

f

A

Estrarre la griglia di ventilazione aggan-
ciata, estrarre la presa (e) dalla griglia di
ventilazione e installarla sul lato oppo-
sto.
Togliere la cerniera inferiore (A) svitando
le viti di fissaggio.
Rimuovere la porta.
Svitare il perno della cerniera inferiore (f)
e riavvitarlo sul lato opposto.
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