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Capítulo 11

Ajustes útiles

Cambio de la frecuencia de accionamiento vertical

Puede cambiar la frecuencia de accionamiento vertical para la pantalla 
entre 75 Hz y 100 Hz. Seleccione la frecuencia de accionamiento que se 
ajuste mejor a las señales de emisión de su área.

1

Pulse HOME MENU.

2

Seleccione “Opción” (

/ y, a continuación, ENTER).

3

Seleccione “Modo activo” (

/ y, a continuación, ENTER).

4

Seleccione “75 Hz” ó “100 Hz” (

/ y, a continuación, ENTER).

5

Pulse HOME MENU para salir del menú.

 Nota

• Se puede realizar esta configuración para cada fuente de entrada 

separadamente.

• No se puede realizar esta configuración durante la entrada de las 

señales 480i, 480p, 1080i@60Hz, 720p@60Hz ó 1080p@24Hz.

• Si ha seleccionado “Auto” para “Máscara lateral” (página 47), la 

selección para “Modo activo” no tiene efecto.

Ajuste de las posiciones de la imagen

Esta configuración ajusta las posiciones horizontal y vertical de las 
imágenes en el televisor de plasma.

1

Pulse HOME MENU.

2

Seleccione “Opción“ (

/ y, a continuación, ENTER).

3

Seleccione “Posición” (

/ y, a continuación, ENTER).

4

Seleccione “Ajuste de la posición H/V” (

/ y, a 

continuación, ENTER).

5

Ajuste la posición vertical (

/) o posición horizontal 

(

/).

6

Pulse HOME MENU para salir del menú.

 Nota

• Para restaurar las selecciones predeterminadas de fábrica para todos 

los ítems, pulse 

/ para seleccionar “Reponer” en el paso 4 y, a 

continuación, pulse 

ENTER. Aparecerá una pantalla de confirmación. 

Pulse 

/ para seleccionar “Sí” y, a continuación, pulse ENTER.

• Los ajustes se memorizan separadamente de acuerdo con la 

fuente de entrada.

• Dependiendo del vídeo que se visualice, puede que la posición de 

la imagen no cambie aún después del ajuste.

Selección de un tipo de señal de entrada

Tras conectar al terminal INPUT 1, INPUT 2 ó INPUT 3, especifique el 
tipo de señales de vídeo que se van recibir desde el equipo conectado. 
Para el tipo de señales, consulte el manual de instrucciones que 
acompaña el equipo conectado.

Antes de iniciar el menú, pulse 

INPUT 1, INPUT 2 ó INPUT 3 del 

mando a distancia o pulse 

INPUT del televisor de plasma para 

seleccionar una fuente de entrada.

1

Pulse HOME MENU.

2

Seleccione “Opción” (

/ y, a continuación, ENTER).

3

Seleccione “Selector de entrada” (

/ y, a continuación, 

ENTER).

4

Seleccione el tipo de señal (

/ y, a continuación, ENTER).

• Para ENTRADA1, puede seleccionar “Vídeo” o “RGB”.

• Para ENTRADA2, puede seleccionar “Vídeo”, “S-Vídeo” o 

“COMPONENTE”.

• Para ENTRADA3, puede seleccionar “Vídeo”, “S-Vídeo” o “RGB”.

5

Pulse HOME MENU para salir del menú.

 Nota

• Si no aparece ninguna imagen o si las imágenes aparecen en 

colores incorrectos, especifique otro tipo de señales de vídeo.

• Para el tipo de señales que se debe especificar, consulte el 

manual de instrucciones que acompaña al equipo conectado.

Configuración del sistema de color

Si una imagen no aparece claramente, seleccione otro sistema de 
color (ej., PAL, NTSC).

1

Pulse HOME MENU.

2

Seleccione “Opción” (

/ y, a continuación, ENTER).

3

Seleccione “Sistema de color” (

/ y, a continuación, 

ENTER).

Modo activo

75Hz

100Hz

Posición

Ajuste de la posición H/V

Reponer

Selector de entrada

Vídeo

S-Vídeo

RGB

COMPONENTE
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