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El menú System Setup

06

 

48

 

Sp

 

 Nota

 

• Si utiliza un medidor de nivel de presión acústica 

(SPL), tome las lecturas desde la posición de 
audición principal y ajuste el nivel de cada altavoz a 
75 dB SPL (ponderación C/lectura lenta).

• El tono de prueba del subwoofer se emite a bajo 

volumen. Quizá necesite ajustar el nivel tras probar el 
sistema con una pista de sonido real.

 

5

Cuando termine, pulse RETURN.

 

Volverá al menú Manual SP Setup.

 

 Sugerencia

 

• Puede cambiar los niveles de los canales en 

cualquier momento utilizando los botones 

 

EFFECT/

CH SEL

 

 y 

 

+/–

 

 del mando a distancia. Puede 

establecer niveles independientes para los modos de 
audición (Standard, Home THX, Advanced y Stereo/
Direct) así como para el modo 

 

MULTI CH IN

 

. Sin 

embargo, el ajuste de modo de audición se borrará si 
utiliza cualquiera de las configuraciones (por 
ejemplo, la configuración System Setup o Auto 
Setup) para ajustar los niveles de los canales 
posteriormente.

 

Distancia de altavoces

 

Para lograr una buena profundidad y separación del 
sonido en el sistema, deberá especificar la distancia que 
hay desde los altavoces a la posición de audición. Esto 
permitirá al receptor agregar el retardo adecuado que se 
necesita para lograr un sonido envolvente efectivo.

 

1

Seleccione ‘Speaker Distance’ en el menú Manual 

SP Setup. 

2

Ajuste la distancia de cada altavoz utilizando los 

botones 

 

/

 

 (cursor izquierda/derecha).

 

Puede ajustar la distancia de cada altavoz en 
incrementos de 0,1 metros.

 

3

Cuando termine, pulse RETURN.

 

Volverá al menú Manual SP Setup.

 

 Sugerencia

 

• Para obtener el mejor sonido envolvente, asegúrese 

de que los altavoces de sonido envolvente traseros se 
encuentren a la misma distancia de la posición de 
audición.

 

Posición del altavoz de sonido envolvente 
trasero

 

Para obtener los mejores resultados al utilizar los modos 
de audición THX Select2 Cinema y THX MusicMode 
(consulte 

 

Uso de los modos Home THX

 

 en la página 32) 

con el sistema Advanced Speaker Array (ASA) (consulte 

 

Acerca de THX

 

 en la página 75), debe realizar el ajuste 

correspondiente. Para obtener más información, 
consulte 

 

Configuración del sistema de altavoces THX

 

 en la 

página 22.

 

 Nota

 

• Si no tiene altavoces de sonido envolvente traseros, o 

si sólo tiene uno, no podrá seleccionar este ajuste.

 

1

Seleccione ‘THX Audio Setting’ en el menú 

Manual SP Setup. 

2

 Especifique la distancia que hay entre cada 

altavoz de sonido envolvente trasero.

 

•

 

0–0.3 m

 

 – Altavoces de sonido envolvente con una 

separación de 30 cm (apropiado para sonido 
envolvente THX).

•

 

>0.3–1.2 m

 

 – Altavoces de sonido envolvente con 

una separación de 30 cm a 1,2 m.

•

 

1.2 m<

 

 – Altavoces de sonido envolvente con más de 

1,2 m de separación.

 

3

Cuando termine, pulse RETURN.

 

Volverá al menú Manual SP Setup

4. Manual SP Setup 

[

 

a. Speaker Setting

 

]

[ b. Crossover Network 

]

[ c. Channel Level 

]

[ 

d. Speaker Distance

 

]

[ e . THX Audio Setting 

]

4d. Speaker Distance

 Left [ 

 2.0 m 

]

 Center 

[ 2.0 m ]

 Right 

[ 2.0 m ]

 Surround R 

[ 2.0 m ]

 Surr Back R 

[ 2.0 m ]

 Surr Back L 

[ 2.0 m ]

 Surround L 

[ 2.0 m ]

 Sub Woofer 

[ 2.0 m ]

4. Manual SP Setup 

[ a. Speaker Setting 

]

[ b. Crossover Network 

]

[ c. Channel Level 

]

[ d. Speaker Distance 

]

[ 

e . THX Audio Setting

 

]

SBL–SBR

4e. THX Audio Setting 

 SB SP Position

 [ 

0 – 0.3m

 ]
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