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Información adicional
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73

 

Sp

 

Mando a distancia

 Nota

 

• Si el equipo no funciona de forma normal debido a interferencias externas tales como electricidad estática, 

desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente y luego vuelva a conectarla para restablecer las 
condiciones normales de funcionamiento.

 

Restablecimiento de los ajustes por 
defecto del equipo

 

Lleve a cabo este procedimiento para restablecer todos 
los ajustes realizados en el receptor a los valores por 
defecto. Para ello, utilice los controles del panel frontal.

 

1

Ponga el receptor en modo de espera.

2

Mientras mantiene pulsado el botón TONE del 

panel frontal, pulse el botón 

 

 

 

STANDBY/ON 

durante aproximadamente tres segundos.

3

Cuando RESET? aparezca en la pantalla, pulse 

ENTER.
OK?

 

 

 

aparece en la pantalla.

 

4

Pulse SYSTEM SETUP para confirmar.

OK

 

 aparece en la pantalla para indicar que el receptor ha 

sido puesto en los ajustes por defecto. 

 

Cómo cambiar la impedancia de los 
altavoces

 

Se recomienda utilizar altavoces de 8 

 

Ω

 

 con este sistema; 

sin embargo, si sus altavoces tienen una impedancia 
nominal de 6 

 

Ω

 

, se puede cambiar el ajuste de 

impedancia.

 

•

Mientras el receptor se encuentra en modo de 

espera, pulse 

  

 STANDBY/ON al mismo tiempo que 

mantiene pulsado el botón SPEAKERS.

 

Cada vez que pulse estos botones, el ajuste de 
impedancia cambiará de la forma siguiente:

•

 

SP 6 OHM

 

 – Seleccione esta opción si sus altavoces 

tienen una impedancia nominal de 6 

 

Ω

 

.

•

 

SP 8 OHM

 

 – Seleccione esta opción si sus altavoces 

tienen una impedancia nominal de 8 

 

Ω 

 

o más.

 

Cómo cambiar el formato de TV

 

Si el menú 

 

System Setup

 

 no se visualiza correctamente, 

es posible que el sistema de TV seleccionado no sea el 
apropiado para su país o región.

•

 

Con el receptor en modo de espera, pulse

  

 STANDBY/ON al mismo tiempo que mantiene 

pulsado el botón

 

 

 

SIGNAL SELECT

 

.

La pantalla mostrará el nuevo ajuste (

 

PAL

 

 o 

 

NTSC

 

).

 

Síntoma

Causa

Solución

 

No se puede controlar el sistema con el 
mando a distancia.

• Las pilas del mando a distancia están agotadas.

• Sustituya las pilas (consulte 

 

Instalación de las pilas

 

 en la página 7).

• Se encuentra demasiado lejos o en un ángulo 
incorrecto para usar el mando a distancia.

• Utilice el mando a distancia a una distancia de 7 metros y dentro de 
un ángulo de 30º respecto del sensor de mando a distancia del panel 
frontal (consulte 

 

Alcance del mando a distancia

 

 en la página 30).

• Hay un obstáculo entre el receptor y el mando a 
distancia.

• Retire el obstáculo o sitúese en otro lugar.

• El sensor de mando a distancia del equipo está 
expuesto a una luz intensa (p.ej., luz fluorescente).

• Evite exponer el sensor de mando a distancia del panel frontal a luz 
directa.

• Hay algún componente o dispositivo conectado al 
Conector 

 

CONTROL IN

 

.

• Desconecte el cable del Conector 

 

CONTROL IN

 

 y utilice el mando 

a distancia de manera normal (consulte 

 

Control de otros componentes 

Pioneer

 

 en la página 23).

No es posible controlar otros 
componentes con el mando a distancia 
del sistema.

• Los códigos de preajuste introducidos son incorrectos. • Introduzca los códigos de preajuste correctos.

• Las pilas se han agotado, por lo que los ajustes del 
sistema se han borrado.

• Restablezca los ajustes correctos del sistema.

El cable SR está conectado, pero no es 
posible controlar los componentes 
conectados con el mando a distancia.

• El cable SR no ha sido conectado correctamente.

• Vuelva a conectar el cable SR, asegurándose de conectarlo al 
conector derecho (consulte 

 

Control de otros componentes Pioneer

 

 en la 

página 23).

• No se han realizado las demás conexiones de los 
componentes.

• Asegúrese de que ha realizado una conexión analógica entre los 
equipos.

• El componente que ha conectado no es un producto 
Pioneer.

• Esta característica sólo funciona con productos Pioneer.
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