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Reproducción con conexión a una LAN

 

 

 

 

 

 

Si conecta un ordenador al reproductor DJ con un cable LAN o mediante LAN ina-
lámbrica, los datos y los archivos de música del rekordbox se pueden cargar en el 
reproductor DJ en tiempo real.
Cuando se conectan un ordenador y un mezclador DJ compatibles con PRO DJ 
LINK mediante cable LAN, los archivos de música rekordbox se pueden monitorear 
por los auriculares del mezclador DJ.

Establecimiento de enlace (visualización del 

estado del enlace)

Dependiendo del software de seguridad usado en su ordenador y de los ajustes 
del sistema operativo, puede que no sea posible establecer enlaces con unidades 
DJ.
Si pasa esto será necesario borrar sus ajustes para cualquier programa y puertos 
de comunicación que están bloqueados (

l Entorno de comunicación del ordena-

dor (programas, sistemas operativos y redes) en la página 30).

1 Conecte el ordenador y las unidades DJ.

Cuando se detecta una unidad DJ conectada a la red, 

 se visualiza en la parte 

inferior izquierda del panel explorador.
! Para conocer instrucciones de conexión, consulte las Manual de instrucciones 

para cada ordenador y unidad DJ respectivo.

! Cuando se conecte usando un concentrador de conmutación o un mezclador DJ 

compatible con PRO DJ LINK, los datos y archivos de música rekordbox podrán 
ser compartidos con un máximo de cuatro reproductores DJ.

! Dependiendo del entorno de las comunicaciones puede que sea necesario 

cierto tiempo para adquirir automáticamente la dirección de red.

2 Haga clic en 

.

Las comunicaciones con unidades DJ conectadas mediante cable LAN o LAN ina-
lámbrica se activan.
El panel del estado del enlace (iconos de unidades DJ conectadas) se visualiza en la 

parte inferior del panel explorador y 

 cambia a 

.

! Cuando se visualiza 

 a la izquierda del panel de estado de enlace, esto 

significa que hay dos ordenadores conectados y que ya hay otro ordenador en el 
que está instalado rekordbox en la red.

! Cuando se visualiza 

 en la parte izquierda del panel del estado del enlace, 

esto indica que el ordenador está conectado a la red mediante LAN inalámbrica.

! Cuando se visualiza [MIDI/HID] a la derecha del icono de las unidades DJ, esto 

significa que la unidad DJ está comunicándose con otro ordenador mediante el 
control USB (MIDI o HID).

 

 Redisposición de los iconos de unidades DJ en el panel 

de estado de enlace

El orden en que se visualizan los iconos de la unidad DJ en el panel de estado de 
enlace se pueden redisponer para reflejar la disposición física actual de sus unida-
des DJ arrastrando los iconos a izquierda y derecha.

Monitoreo de archivos de música usando los 

auriculares del mezclador DJ

 

 

Para monitorear los archivos de música rekordbox usando los auriculares del 
mezclador DJ, haga sus ajustes en la pantalla [Preferencias] antes de realizar 
(

lUse “LINK MONITOR” de los mezcladores DJ de Pioneer en la página 27).

1 Arrastre el archivo de música desde el panel explorador al 
panel del reproductor.

El archivo de música se carga en el panel del reproductor.
! Los archivos de música también se pueden cargar en el panel del reproductor 

arrastrándolos desde el panel explorador hasta el icono 

 del panel del 

estado del enlace.

2 Haga clic en [f] en el panel del reproductor.

La reproducción empieza.
El sonido del archivo de música rekordbox sale al mezclador DJ por el cable LAN.

3 Monitoree el sonido del canal [LINK] del mezclador DJ por 
los auriculares.

! Para instrucciones sobre el funcionamiento de mezcladores DJ, consulte las 

Manual de instrucciones para cada mezclador respectivo.

Carga de archivos de música en un reproductor 

DJ

Cuando se activa la función [LOCK] del reproductor DJ, los archivos de música no 
se pueden cargar hasta que la reproducción en el reproductor DJ está en pausa.

1 Haga clic en 

.

La ventana [Colección] se visualiza en el panel del explorador.

2 Arrastre el archivo de música desde la ventana [Colección] 

hasta el icono 

 en el panel del estado del enlace.

El archivo de música se carga en el reproductor DJ y empieza la reproducción.
! Los archivos de música también se pueden cargar en el reproductor DJ arras-

trándolos desde las ventanas [Lista de reproducción], [Bridge], [Lista de fichas] 
o [Historial ].

Si cualquier archivo de música que no ha sido analizado se carga directamente 
desde la ventana [Bridge] en su reproductor DJ, el proceso de los análisis poste-
riores podrá afectar al rendimiento de su ordenador.
Para reducir esta carga y cargar más fácilmente archivos de música en el repro-
ductor DJ, haga de antemano los ajustes en la pantalla [Preferencias] (

l Permitir 

el análisis durante una conexión LAN en la página 27).

 

 Reproducción en un reproductor o mezclador DJ usando 

la función de cuantización

Las retículas de archivos de música detectados y ajustados usando el rekordbox 
se pueden usar con la función de cuantización cuando se realizan operaciones de 
cue y se reproducen bucles en reproductores DJ (por ejemplo, los CDJ-2000nexus, 
CDJ-2000, CDJ-900, XDJ-AERO). Además, si el reproductor DJ (por ejemplo, los CDJ-
2000nexus, CDJ-2000, CDJ-900) y el mezclador DJ (por ejemplo, el DJM-2000nexus, 
DJM-2000, DJM-900nexus) se conectan mediante cable LAN, la función de cuantiza-
ción podrá usarse mientras usted genera efectos.
! Para instrucciones de uso de la función de cuantización en reproductores y 

mezcladores DJ, consulte las Manual de instrucciones para cada unidad DJ 
respectiva.
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