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Cómo utilizar el temporizador de 
desconexión

El temporizador de desconexión pone al receptor en 
modo de espera una vez transcurrido un período de 
tiempo determinado, lo que permite dormirse sin tener 
que preocuparse de si el receptor permanece encendido 
toda la noche o no. Utilice el mando a distancia para 
programar el temporizador de desconexión.

 

•

Pulse 

y 

luego 

SLEEP repetidamente para 

establecer el tiempo de desconexión.

• Puede comprobar el tiempo de desconexión restante 

en cualquier momento pulsando 

SLEEP una vez. Si 

pulsa el botón repetidamente, volverá a las opciones 
de desconexión.

1

Cómo atenuar la pantalla

Puede elegir entre cuatro niveles de luminosidad para la 
pantalla del panel frontal. Tenga en cuenta que cuando 
seleccione fuentes, la pantalla se iluminará 
automáticamente durante varios segundos.

 

•

Pulse 

 y luego DIMMER repetidamente 

para cambiar la luminosidad de la pantalla del panel 
frontal. 

Cambio de la salida HDMI

Elija qué terminal va a usar cuando dé salida a señales de 
vídeo y audio por los terminales de salida HDMI (

HDMI 

OUT ALL, HDMI OUT 1 o HDMI OUT 2).

El terminal HDMI OUT1 es compatible con la función 
KURO LINK.

 

•

Pulse 

 y luego pulse HDMI OUT.

Espere un rato mientras se visualiza 

Please wait ....

La salida cambia entre 

HDMI OUT ALL, HDMI OUT 1 y 

HDMI OUT 2 cada vez que se pulsa el botón.

2

Cómo comprobar los ajustes del 
sistema

Utilice la pantalla de estado para comprobar los ajustes 
actuales de funciones como el procesamiento del canal 
de sonido envolvente trasero y la memoria MCACC 
actual.

1

Pulse 

 y luego STATUS para comprobar 

los ajustes del sistema.
Éstos aparecen en la pantalla del panel delantero.

3

La pantalla del panel frontal muestra cada uno de los 
siguientes ajustes durante tres segundos:

2

Cuando haya terminado, pulse STATUS una vez 

más para apagar la pantalla.

Nota

1 • Puede desactivar el temporizador de desconexión con sólo apagar el receptor. 

• El temporizador para dormir vale para todas las zonas. Si cualquier zona está encendida, el temporizador para dormir continuará 
funcionando.

1

2

3

SLEEP

HDMI OUT

MCACC

SIGNAL SEL

4

5

6

DIMMER

A.ATT

SBch

7

8

9

CLASS

CH LEVEL

D.ACCESS

0

ENTER

REMOTE

SETUP

ZONE 2

MAIN

ZONE 3

AUDIO

INFO

DISP

CH

RECEIVER

TV CTRL

RECEIVER

30 min

60 min

90 min

Off

1

2

3

SLEEP

HDMI OUT

MCACC

SIGNAL SEL

4

5

6

DIMMER

A.ATT

SBch

7

8

9

CLASS

CH LEVEL

D.ACCESS

0

ENTER

REMOTE

SETUP

ZONE 2

MAIN

ZONE 3

AUDIO

INFO

DISP

CH

RECEIVER

TV CTRL

RECEIVER

2 • Modo de amplificador sincronizado en la página 59 se cancela cuando se conmuta la salida HDMI. Si quiere usar el modo de amplificador 

sincronizado, cambie a 

HDMI OUT 1, y luego seleccione el modo de amplificador sincronizado en el televisor de pantalla plana usando el 

mando a distancia del mismo.
• Cuando se desconecta y conecta la alimentación tras cambiar a la salida HDMI, la entrada se pone en un ajuste entre HDMI1 y HDMI3, o BD.

3 Si el modo Pure Direct está activado, algunos ajustes anteriores aparecerán como desactivados (

OFF), aunque estén activados.

Función de entrada

↓

Frecuencia de muestreo

↓

Procesamiento del canal de sonido envolvente 

trasero

↓

Memoria MCACC

↓

Entrada ZONE 2

↓

Entrada ZONE 3

↓

KURO LINK

↓

HDMI OUT

1

2

3

SLEEP

HDMI OUT

MCACC

SIGNAL SEL

4

5

6

DIMMER

A.ATT

SBch

7

8

9

CLASS

CH LEVEL

D.ACCESS

0

ENTER

REMOTE

SETUP

ZONE 2

MAIN

ZONE 3

AUDIO

INFO

DISP

CH

RECEIVER

TV CTRL

RECEIVER

PHASE CTRL

THX

STATUS

REMOTE

TV/DTV

AUDIO

INFO

DISP

MPX

PQLS

CH

RECEIVER

TV CTRL

RECEIVER
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