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In-/urkoppling av
sensorn för glasluckorna

Det finns tre inställningslägen och ett off-läge
för öppningen av CD-brännarens glasluckor.

1

Ställ CD-brännaren i
beredskapsläge.

2

Tryck på SYSTEM MENU och välj
SENSOR MODE.

Observera: Du växlar mellan de olika
inställningarna med 

4 och ¢, och

bekräftar genom att trycka på 

SET

.

3

Välj MODE 1, MODE 2 eller OFF
med 

4 eller ¢ beroende på

vad som önskas.
•

SNSR MODE 1 – (grundinställning)
glasluckorna öppnas automatiskt även
när en skiva spelas.

•

SNSR MODE 2 – glasluckorna
öppnas endast automatiskt då en skiva
inte spelas.

•

SNSR OFF – den automatiska
öppningen är urkopplad.

4

Tryck på SET.
Systemet ställs åter i beredskapsläge.

Observera: Inställningarna för skivfacket
påverkar även inställningarna på
huvudenheten. Inställningarna kan inte
ställas in oberoende av varandra.

In-/urkoppling av piptonen
för öppning/stängning

I grundinställningen hörs det en pipton när
du trycker på 

OPEN

/

CLOSE

 för att öppna

eller stänga skivfacket. Du kan välja att ta
bort piptonen om du vill:

1

Ställ CD-brännaren i
beredskapsläge.

2

Tryck på SYSTEM MENU och välj
BEEP MODE.

Observera: Du växlar mellan de olika
inställningarna med 

4 och ¢, och

bekräftar genom att trycka på 

SET

.

3

Välj BEEP ON eller BEEP OFF med
4 eller ¢ beroende på vad
som önskas.

4

Tryck på SET.
Systemet ställs åter i beredskapsläge.

Observera: Inställningarna för skivfacket
påverkar även inställningarna på
huvudenheten. Inställningarna kan inte
ställas in oberoende av varandra.
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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