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Sp

 Sugerencia

• Puede cambiar los niveles de los canales en 

cualquier momento utilizando 

CH LEVEL y luego 

usando 

/ en el mando a distancia.

Distancia de altavoces

Para lograr una buena profundidad y separación del 
sonido en el sistema, deberá especificar la distancia que 
hay desde los altavoces a la posición de audición. Esto 
permitirá al receptor agregar el retardo adecuado que se 
necesita para lograr un sonido envolvente efectivo.

1

Seleccione ‘Speaker Distance’ en el menú Manual SP 

Setup. 

2

Ajuste la distancia de cada altavoz utilizando los 

botones 

/.

Puede ajustar la distancia de cada altavoz en 
incrementos de 0,1 metros.

3

Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Manual SP Setup.

 Sugerencia

• Para obtener el mejor sonido envolvente, asegúrese 

de que los altavoces de sonido envolvente traseros se 
encuentren a la misma distancia de la posición de 
audición.

Nivel máximo de graves

Algunas fuentes de audio (por ejemplo, Dolby Digital y 
DTS) incluyen tonos graves ultrabajos. Ajuste el limitador 
de graves según sea necesario para evitar que los graves 
distorsionen el sonido.

1

Seleccione ‘Bass Peak Level’ en el menú Manual SP 

Setup.
Se muestra el ajuste actual. Cuando se muestre 

OFF, 

significa que el atenuador está desactivado (esto no 
afecta a la salida de graves).

2

Seleccione una opción de configuración.

•

Setting Start – El volumen se ajusta a –60 dB, se 
reproduce un tono de prueba y usted realiza el ajuste.

•

Setting Clear – Para borrar cualquier ajuste anterior 
y desactivar el límite.

3

Si ha seleccionado ‘Setting Start’, utilice 

/ para 

ajustar los tonos de prueba, especifique el nivel 
máximo de graves y pulse ENTER.

Ajuste el nivel máximo de graves gradualmente y, a 
continuación, pulse 

ENTER en el punto inmediatamente 

anterior al momento en que el tono empieza a 

distorsionarse.

1

 La pantalla del receptor muestra 

RESUME mientras el volumen vuelve a su posición 
original. Luego vuelve automáticamente al menú Bass 
Peak Level principal.

4

Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Manual SP Setup.

Curva X

La mayoría de bandas sonoras mezcladas para el cine 
resultan excesivamente brillantes cuando se reproducen 
en habitaciones grandes. El ajuste de la curva X actúa 
como una especie de re-ecualización para la escucha de 
cine en casa y restaura el balance tonal adecuado de las 

bandas sonoras de películas.

2

1

Seleccione ‘X-Curve’ en el menú Manual SP Setup. 

5.Manual SP Setup

:Return 

a.Speaker Setting
b.Channel Level

c.Speaker Distance

d.Bass Peak Level
e.X-Curve
f.THX Audio Setting

5c.Speaker Distance

L 

 

3.0 m

 

 

C 

[ 3.0 m ]

R 

[ 3.0 m ]

SR 

[ 3.0 m ]

SBR 

[ 3.0 m ]

SBL 

[ 3.0 m ]

SL 

[ 3.0 m ]

SW 

[ 3.0 m ]

:Finish 

5.Manual SP Setup

:Return 

a.Speaker Setting
b.Channel Level
c.Speaker Distance

d.Bass Peak Level

e.X-Curve
f.THX Audio Setting

5d.Bass Peak Level

:Return

Bass Peak Level 

:OFF

[Setting Start 

]

[Setting Clear 

]

Nota

1 Si ha seleccionado el ajuste 

YES o PLUS en el subwoofer (en Ajuste de altavoz en la página 45), el tono de prueba sólo se reproducirá desde el subwoofer. 

Si no, el tono de prueba se reproducirá desde los altavoces delanteros y de sonido de envolvente ajustados en 

LARGE.

2 Dado que el principio es el mismo, la curva X no se aplica cuando se utiliza cualquiera de los modos de Home THX (consulte 

Uso de los modos Home 

THX en la página 28).

5d.Bass Peak Level

:Return

Bass Peak Level 

:OFF

[

Setting Start 

]

[Setting Clear 

]

Enter:Setting Start

5d.Bass Peak Level

 Bass Peak Level
 

 

 -60dB

 

 Increase the Bass
 Peak Level to
 a comfortable volume
 (-80dB = no sound)

ENTER:Finish :Cancel

5.Manual SP Setup

:Return 

a.Speaker Setting
b.Channel Level
c.Speaker Distance
d.Bass Peak Level

e.X-Curve

f.THX Audio Setting

5e.X-Curve

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

16k

 X-Curve 

 

 -2.0dB/oct

 

:Finish 
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