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No instale la máquina sobre una superficie inestable o inclinada. Instale la máquina 

sobre una superficie capaz de soportar el peso de la máquina.

Riesgo de lesión debido a la caída o el vuelco de la máquina.

Si	se	van	a	instalar	dispositivos	periféricos,	no	los	instale	sobre	un	suelo	irregular,	una	superficie	

inclinada	o	una	superficie	inestable.	Peligro	de	deslizamiento,	caída	o	vuelco.	Instale	el	producto	sobre	

una	superficie	plana	y	estable	capaz	de	soportar	el	peso	del	producto.

No instale la máquina en una estancia con humedad o polvo.

Riesgo de incendio y descarga eléctrica.
Si el polvo penetra en la máquina, puede provocar suciedad y el fallo de la 
máquina.

Ubicaciones con calor, frío, humedad o sequedad 

excesiva (cerca de calefactores, humidificadores, 

máquinas de aire acondicionado, etc.)

El papel se humedecerá y puede formarse condensación en 

el interior de la máquina, provocando fallos de alimentación 

y suciedad.

 ESPECIFICACIONES (página 10)

Si	la	ubicación	cuenta	con	un	humidificador	ultrasónico,	

utilice	agua	pura	para	llenar	sus	humidificadores.	Si	se	utiliza	

agua del grifo, ésta emitirá minerales y otras impurezas que 

se acumularán en el interior de la máquina y provocarán 

suciedad.

Cuando la máquina se instala, los ajustadores (4) se han de 

bajar hasta el suelo para asegurar la máquina (impedir que 

se mueva).

Gire los ajustadores en la dirección de bloqueo hasta que entren en 

contacto	firmemente	con	el	suelo.

Si considera necesaria la recolocación de la máquina debido 

a una redisposición de su oficina o por otro motivo, retraiga 

los ajustadores del suelo, desconecte la alimentación de 

corriente y luego mueva la máquina.

(Después de mover la máquina, baje los ajustadores de nuevo para 

asegurar la máquina).

Ubicaciones expuestas a la luz solar directa

Las piezas de plástico pueden deformarse y se producirá suciedad.

Ubicaciones con gas amoníaco

La instalación de la máquina cerca de una máquina de diazocopia 

puede provocar suciedad.

Bloquear

Soltar

Notas sobre la instalación

 PRECAUCIÓN

No instale la máquina en una ubicación con poca 

circulación del aire.

Durante la impresión, se produce una pequeña cantidad de ozono 

en el interior de la máquina. La cantidad de ozono generada no es 

suficiente	para	considerarse	perjudicial,	no	obstante,	es	posible	

que note un olor desagradable durante tiradas largas y, por ello, la 

máquina deberá instalarse en una sala provista de un ventilador 

o	de	ventanas	que	ofrezcan	ventilación	suficiente.	(El	olor	puede	

provocar dolores de cabeza ocasionales.)

* Instale la máquina de forma que las personas no queden 

directamente expuestas a los vapores de escape de la máquina. 

Si la instala cerca de una ventana, asegúrese de que la máquina 

no queda expuesta a la luz solar directa.

Cerca de una pared

Asegúrese	de	que	queda	suficiente	espacio	alrededor	de	la	

máquina para su mantenimiento y para una ventilación adecuada. 

(La distancia entre la máquina y la pared no debe superar los 

valores indicados más abajo. Las distancias indicadas son para 

máquinas	sin	finalizador	encuadernador	y	sin	bandeja	de	gran	

capacidad.)

30 cm

30 cm

45 cm

 Ubicaciones donde pueda haber 

vibraciones

La vibración puede provocar el fallo de la máquina.

 PRECAUCIÓN

La máquina incluye una unidad de disco duro integrada. No someta la máquina a golpes 

o vibraciones. En particular, no la mueva nunca mientras se encuentra encendida.

• La máquina debe instalarse cerca de una toma de corriente accesible para una conexión fácil.

• Conecte la máquina a una toma de corriente que no se utilice para otros aparatos eléctricos. Si está 

conectada una lámpara a la misma toma de corriente, es posible que la luz parpadee.

No eche el cartucho del tóner al fuego.

Parte del tóner podría saltar y provocar quemaduras.

Almacene los cartuchos de tóner fuera del alcance de los niños.

Sobre los consumibles

 PRECAUCIÓN
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