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Para parar la operación de ASPM antes de que haya
finalizado:
Pulse el botón RDS (ASPM) durante la exploración de
emisoras. Las emisoras que ya están almacenadas en la
memoria seguirán igual.

Notas:

●

No se almacenarán las emisoras que tengan la misma
frecuencia que la que está almacenada en la memoria.

●

Si ya se han almacenado 40 emisoras en la memoria,
se interrumpirá la exploración. Si desea volver a
realizar la operación de ASPM, borre la memoria de
preajustes.

●

Si no se han almacenado emisoras en la memoria,
aparecerá “00 MEM” y “END” durante unos 4
segundos.

●

Si las señales RDS son muy débiles, es posible que los
nombres de emisora no se almacenen en la memoria.

●

El mismo nombre de emisora puede almacenarse en
distintos canales.

●

Es posible que en ciertas áreas o durante ciertos
períodos de tiempo, los nombres de emisora sean
momentáneamente distintos.

Si ocurre algo de lo que se menciona a continuación,

no significa que el aparato esté averiado:

●

Aparecerán “PS”, “NO PS” y el nombre de una emisora
alternadamente, y el aparato no funcionará
correctamente.

●

Si una emisora en particular no está difundiendo
correctamente o una emisora está realizando pruebas,
la función de recepción RDS no funcionará
correctamente.

●

Cuando reciba una emisora RDS cuya señal sea
demasiado débil, es posible que no se visualice
información tal como la del nombre de emisora.

●

“NO PS”, “NO PTY” o “NO RT” se mostrarán durante
unos cuantos segundos, y entonces se visualizará la
frecuencia.

Notas para el texto de radio:

●

Los primeros 8 caracteres del texto radiofónico se
visualizarán durante 4 segundos y luego se
desplazarán por el visualizador.

●

Si sintoniza una emisora RDS que no está difundiendo
texto de radio, se visualizará “NO RT” cuando usted
cambie a la posición del texto de radio.

●

Mientras se están recibiendo datos de texto radiofónico
o cuando cambia el contenido del texto, se visualiza
“RT”.

Para especificar tipos programados y seleccionar

emisoras (búsqueda de PTY):
Podrá buscar una emisora especificando el tipo de
programa (noticias, deportes, programas de tráfico, etc.)
entre las emisoras memorizadas.

Notas:

●

Si la pantalla ha dejado de parpadear, empiece de
nuevo desde el paso 2. Si la unidad encuentra un tipo
de programa deseado, el número de canal
correspondiente se iluminará durante 4 segundos y el
nombre de la emisora permanecerá encendido.

●

Si desea escuchar el mismo tipo de programa de otra
emisora, pulse el botón RDS PTY y empiece de nuevo
desde el paso 2. El aparato buscará la siguiente
emisora.

Empleo del sistema de datos radiofónicos (RDS) (continuación)

2 Cuando se encuentre una emisora RDS, aparecerá

“RDS” durante un momento, y la emisora se
almacenará en la memoria.

3 Después de la exploración, se visualizará el

número de emisoras almacenadas en la memoria
durante 4 segundos, y luego aparecerá “END”
durante 4 segundos.

■ Notas sobre la operación RDS

■ Para llamar emisoras de la memoria

1

Pulse el botón FUNCTION repetidamente para
seleccionar la función TUNER.

2

Presione el botón de RDS PTY del mando a distancia.

El código PTY seleccionado (intermitente) aparecerá
durante 6 segundos aproximadamente.

3

En los 6 segundos siguientes, presione el botón 

 o

 para seleccionar el código PTY.

Cada vez que se pulse el botón, aparecerá el código
PTY.

4

Mientras se visualiza el código PTY (después de 6
segundos), pulse el botón RDS PTY de nuevo.

●

La unidad busca todas las emisoras
presintonizadas y se detiene cuando encuentra
una emisora de la categoría seleccionada y a
continuación sintoniza las emisoras. Se ilumina el
indicador RDS.

●

Si no se encuentra ningún programa en todas las
emisoras presintonizadas, aparecerá “NO PTY” en
la pantalla y volverá a la emisora anterior.
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