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Cuadro para localización de averías (continuación)

Los discos compactos son bastante resistentes a posibles
daños, sin embargo se puede producir un mal seguimiento
de la pista debido a una acumulación de polvo en la
superficie de los discos. Tenga presente las instrucciones
siguientes para poder disfrutar lo máximo posible de su
colección de discos compactos y de este reproductor.

● No escriba en ninguna cara del disco, particularmente en la

cara que no tiene etiqueta donde se leen las señales
musicales. No estropee esta superficie.

● Mantenga los discos alejados de los rayos directos del

sol, de focos de calor y de humedad excesiva.

● Sujete siempre los discos por sus bordes. Huellas

digitales, polvo o agua en los discos compactos pueden
causar ruidos o un mal seguimiento de la pista. Si un disco
compacto está sucio o no se reproduce adecuadamente,
límpielo con un paño seco y suave, pasándolo en dirección
del centro hacia afuera a lo largo del radio.

Mantenimiento

Limpie periódicamente el mueble con un paño suave y una
solución jabonosa diluida, y luego séquelo con un paño seco.

Precaución:

● No use productos químicos para la limpieza (gasolina,

diluyentes de pintura, etc.). Podría dañar el mueble.

● No aplique aceite al interior del aparato. Podría causar mal

funcionamiento.

Especificaciones técnicas

Como parte de la política de mejoras continuas, SHARP se
reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y
especificaciones para la mejora del producto sin previo aviso. Las
figuras indicadas que especifican el rendimiento son valores
nominales de los aparatos de producción. Puede haber algunas
desviaciones de estos valores en los aparatos individuales.

■ Cuidados de los discos compactos

■ Limpieza del mueble

NO

SÍ
Correcto

■ Generalidades

Fuente
de alimentación

220 - 240 V de CA ~ 50/60 Hz

Consumo
de potencia

Alimentación conectada: 40 W
Reserva de alimentación: 0,4 W (*)

Dimensiones

Ancho: 215 mm
Alto:

96 mm

136 mm (con la antena Wi-Fi 
hacia arriba)

Profundo: 335 mm

Peso

2,8 kg

( * ) Este valor de consumo de energía se obtiene cuando el modo de

demostración en el modo de reserva de alimentación. Consulte la
página 4 para cancelar el modo de demostración.

■ Amplificador

Potencia
de salida

PMPO: 200 W 
MPO: 100 W (50 W + 50 W) (10% de DAT) 
RMS: 100 W (50 W + 50 W) (10% de DAT) 
RMS: 66 W (33 W + 33 W) (1% de DAT)

Terminales
de salida

Altavoces: 4 ohmios, 20 Hz - 20 kHz
Salida preamplificada de altavoz de 
subgraves (Señal de audio): 
200 mV/10 k ohmios a 70 Hz
Salida de vídeo: 1 Vp-p
Auriculares: 16 ohmios (recomendada: 
32 ohmios)

Terminales
de entrada

Entrada de audio (señal de audio):
500 mV/ 47 k ohmios
Línea de entrada (entrada analógica):
500 mV/ 47 k ohmios

■ Reproductor de CD

Tipo

Reproductor de discos compactos con 
reproducción múltiple de un único disco

Lectura
de las señales

Fonocaptor de láser
semiconductor de 3 rayos, sin contacto

Convertidor D/A

Conversor de multi bit D/A

Respuesta
de frecuencia

20 - 20.000 Hz

Gama dinámica

90 dB (1 kHz)

■ USB (MP3/WMA)

Interfaz host USB

● Cumple con la clase de 

almacenamiento en masa de USB 
1.1 (Alta Velocidad)/ 2.0.

● Sólo Volumen de Soporte y 

protocolo CBI.

Fichero de ayuda

● MPEG 1 Capa 3

● WMA (No DRM)

Bitrate soporte

● MP3 (32 ~ 320 kbps)

● WMA (64 ~ 160 kbps)

Otros

● El número total máximo de archivos 

MP3/WMA es de 65025.

● El número total máximo de carpetas 

es de 999 INCLUYENDO las del 
directorio raíz.

● La información ID3TAG permitida es 

sólo la de TITLE, ARTIST y ALBUM.

● Admite la versión 1 y 2 de ID3TAG.

Soporte de sistema 
de archivos

● Admite dispositivos USB con 

Microsoft Windows/DOS/
FAT 12/ FAT 16/ FAT 32.

● Longitud de bloqueo de 2 kbytes por 

sector.

■ Sintonizador

Gama de frecuencias FM: 87,5 - 108,0 MHz
Predeterminado

40 (emisora FM)

■ Altavoz

Tipo

Sistema de altavoces del tipo de 2 vías
Tweeter en domo de 2,5 cm
Altavoz de graves de 12 cm

Potencia máxima
de entrada

100 W

Potencia nominal
de entrada

50 W

Impedancia

4 ohmios

Dimensiones

Ancho: 148 mm
Alto: 262 mm
Profundo: 203,5 mm

Peso

2,5 kg/cada uno
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