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TRANSMISIÓN MULTIENVÍO RELÉ F-CODE

La función de multienvío con reemisión F-code permite que la máquina actúe como una máquina de reemisión en la 
transmisión multienvío. Las máquinas receptoras finales se almacenan en el buzón de memoria de reemisión 
F-code y, cuando la máquina recibe una solicitud de reemisión de otra máquina F-code, reemitirá el fax a todas las 
máquinas receptoras finales almacenadas.
Tanto la máquina de reemisión como la máquina de origen que solicita la transmisión con reemisión deben soportar 
F-codes; sin embargo, no es necesario que las máquinas receptoras finales programadas en el buzón de memoria 
multienvío con reemisión F-code soporten F-codes.

El equipo que envía el documento originalmente recibe el nombre de equipo de solicitud de relé, y el aparato que 
tiene un buzón de memoria con los aparatos de destino, y que envía el documento a dichos aparatos, recibe el 
nombre de equipo relé.
La máquina de reemisión también imprime el documento enviado por la máquina que solicita la reemisión.

Por ejemplo, la central de una empresa en Seattle quiere enviar un documento a sus sucursales en San Francisco, 
Oakland, Berkeley, y San José. Si la oficina de San Francisco crea un buzón de memoria multienvío con reemisión y 
programa como destinos de recepción finales las oficinas de Oakland, Berkeley y San José, los costes telefónicos 
totales serán menores que si la oficina de Seattle utiliza la función de transmisión multienvío normal (página 31). Si se 
utiliza conjuntamente con el ajuste de temporizador (página 33) para aprovechar las horas de menor coste de 
llamadas, puede reducirse todavía más el coste de la transmisión.

La transmisión realizada por la máquina de reemisión recibe el nombre de "transmisión multienvío con reemisión 
F-code", y la transmisión desde el equipo de solicitud de reemisión hasta el equipo de reemisión se llama 
"transmisión de solicitud de reemisión".

• Esta máquina no soporta la función de multienvío con reemisión anterior de Sharp, que utiliza el número de 

fax del remitente y el código de identificación de reemisión programados.

• Pueden programarse hasta 10 grupos (buzones) de reemisión F-code. En cada buzón se programa un 

nombre (de hasta 36 caracteres), así como las máquinas receptoras finales. Puede programarse un total 
combinado de 120 máquinas receptoras finales en todos los grupos de reemisión F-code (buzones). (Si se 
programan 120 máquinas receptoras finales en un grupo de reemisión F-code, no puede programarse 
ninguna máquina receptora final en otros grupos de reemisión F-code).

• Pueden almacenarse máquinas receptoras finales utilizando las teclas numéricas, las teclas de acceso rápido, 

los números de marcación abreviada y las teclas de grupo. No pueden utilizarse destinatarios de marcación 
automática que ya dispongan de una dirección secundaria y un código de acceso programados.

• Para realizar una solicitud reemisión, solamente es posible especificar un grupo de reemisión. No pueden 

seleccionarse al mismo tiempo varios grupos de reemisión.

• Para crear un grupo (buzón) de reemisión F-code y programar, editar o borrar los aparatos receptores finales, 

véanse las páginas 79, 81 y 84. Al crear un buzón se puede omitir el código de acceso (SID).

• El equipo de solicitud de relé sólo corre con los gastos de envío del documento al equipo relé. El equipo relé 

corre con los gastos del envío del documento a cada uno de los aparatos de destino.

S.F.

3) Los datos del documento 
 se leen en el buzón de 
 memoria multienvío 
 con reemisión (se permite 
 la recepción).

4) El documento se transmite 

automáticamente a las máquinas 
receptoras finales programadas en el 
buzón de memoria multienvío con reemisión.

1) El documento se envía 

desde la máquina que 
solicita la transmisión 
con reemisión

2) Compruebe 
 la dirección 
 secundariay el código 
 de acceso"

Máquina de reemisión (su máquina)

Máquina de reemisión (su máquina)

Dirección 

secundaria

Máquina receptora C

Máquina receptora B

Máquina receptora A

Código 

de acceso

Coinciden

No coinciden

Nota
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