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Sustituir las bombillas

ã=

¡Peligro de quemaduras, peligro de descarga eléctrica!

por bombillas defectuosas. Desconectar el fusible o 
desconectar el enchufe de red. Sustituir inmediatamente las 
bombillas que presenten defectos (dejar que previamente se 
enfríen las bombillas) para evitar una sobrecarga de las 
bombillas restantes. 
Importante:Utilizar exclusivamente medios de iluminación del 

mismo tipo y potencia (véase el portalámparas o la etiqueta de 

características en el interior del aparato; será necesario retirar 

el filtro de metal para grasa.).

Sustituir las bombillas halógenas

Nota: Las bombillas halógenas no deben agarrarse por la 

ampolla de la bombilla para su colocación. Para colocar las 

bombillas halógenas, utilizar un paño limpio.

1.

Retirar con cuidado el anillo de la bombilla con una 

herramienta adecuada.

2.

Extraer la lámpara y sustituirla por otra del mismo tipo.

3.

Colocar la tapa de la bombilla.

4.

Conectar el enchufe a la red eléctrica o conectar de nuevo el 

fusible.

Sustituir las bombillas de incandescencia

1.

Levantar ligeramente la tapa de la bombilla y deslizarla hacia 

el lado exterior del aparato.

2.

Desenroscar la bombilla y sustituirla por otra del mismo tipo.

3.

Colocar la tapa de la bombilla.

4.

Conectar el enchufe a la red eléctrica o conectar de nuevo el 

fusible.

Luces LED

La sustitución de las luces LED debe encomendarse siempre al 

fabricante, al Servicio de asistencia técnica o a profesionales 

autorizados (instaladores electricistas).

ã=

¡Peligro de lesiones!

por luces LED del grupo de riesgo 1. No mirar más de 100 
segundos directamente a las luces LED encendidas.
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