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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

M anual de mo ntaje

■

Este aparato se ha previsto para un montaje en la pared.

■

Para accesorios especiales adicionales (p. ej., para el 

funcionamiento en recirculación) se han de tener en cuenta 

las instrucciones de instalación correspondientes.

■

Las superficies del aparato son sensibles. Evitar daños 

durante la instalación. 

Consejos y advertencias de seguridad

ã=

¡Peligro de muerte, peligro de intoxicación!

por reabsorción de gases de combustión. No utilizar nunca el 

aparato en funcionamiento en salida de aire al exterior 

conjuntamente con equipos calefactores que dependen del 

aire del recinto de instalación si no puede garantizarse una 

entrada de aire suficiente.

Los equipos calefactores que dependen del aire del recinto de 

instalación (p. ej., calefactores de gas, aceite, madera o 

carbón, calentadores de salida libre, calentadores de agua) 

adquieren aire de combustión del recinto de instalación y 

evacuan los gases de escape al exterior a través de un sistema 

extractor (p. ej., una chimenea).
En combinación con una campana extractora conectada se 

extrae aire de la cocina y de las habitaciones próximas; sin una 

entrada de aire suficiente se genera una depresión. Los gases 

venenosos procedentes de la chimenea o del hueco de 

ventilación se vuelven a aspirar en las habitaciones.

■

Por tanto, asegurarse de que siempre haya una entrada de 

aire suficiente.

■

Un pasamuros de entrada/salida de aire no es garantía por 

sí solo del cumplimiento del valor límite.

A fin de garantizar un funcionamiento seguro, la depresión en 

el recinto de instalación de los equipos calefactores no debe 

superar 4 Pa (0,04 mbar). Esto se consigue si, mediante 

aberturas que no se pueden cerrar, p. ej., en puertas, ventanas, 

en combinación con un pasamuros de entrada/salida de aire o 

mediante otras medidas técnicas, se puede hacer recircular el 

aire necesario para la combustión.

Pedir siempre asesoramiento al técnico competente de su 

región, que estará en condiciones de evaluar todo el sistema 

de ventilación de su hogar y recomendarle las medidas 

adecuadas en materia de ventilación.
Si la campana extractora se utiliza exclusivamente en 

funcionamiento en recirculación, no hay limitaciones para el 

funcionamiento.

ã=

¡Peligro de incendio!

por proyección de chispas. Instalar el aparato sobre un equipo 
calefactor para combustibles sólidos (p. ej., madera o carbón) 
solo si está disponible una cubierta cerrada no desmontable.
Para la instalación deben observarse las prescripciones 

técnicas válidas en cada momento y los reglamentos de las 

compañías locales suministradoras de electricidad y gas.

ã=

¡Peligro de descarga eléctrica!

por cable de conexión dañado. No doblar ni aprisionar el cable 
de conexión durante la instalación.

ã=

¡Peligro de lesiones!

por bordes afilados durante la instalación. Utilizar siempre 
guantes de protección durante la instalación del aparato.

ã=

¡Peligro de lesiones!

por desplome del aparato. Todos los tornillos y tapones de 
seguridad deben montarse debidamente.
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