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Instalação

Perigo de vida, perigo de envenenamento!
devido à inspiração de gases de combustão. Nunca utilizar o 

aparelho em simultâneo com um equipamento de aquecimento 

que dependa do ar ambiente, se o ar fornecido não for 

suficiente.

Equipamentos de aquecimento que dependem do ar ambiente 

(p.ex. sistemas de aquecimento a gás, óleo, lenha ou carvão, 

esquentadores, cilindros) utilizam o ar do espaço de 

montagem na combustão e transportam os gases de 

combustão para o exterior através do sistema de saída de 

gases de uma unidade de combustão (p.ex. uma chaminé).
Quando o exaustor está ligado, é retirado o ar ambiente à 

cozinha e aos espaços adjacentes - ao não existir ar suficiente 

cria-se uma pressão negativa, e os gases venenosos da 

chaminé ou da conduta de extracção voltam a ser aspirados 

de volta para os espaços habitacionais.

■

Por isso, tem que existir sempre a reposição de ar fresco 

suficiente no local da instalação.

■

Uma caixa de entrada/exaustão de ar, só por si, não garante 

a manutenção do valor limite.

Um funcionamento sem perigos sу й possível se a pressão 

negativa no espaço de instalação do equipamento de 

aquecimento não ultrapassar os 4 Pa (0,04 mbar). Isto pode 

ser conseguido se o ar necessário para a combustão puder 

ser reposto através de aberturas que não fechem (p. ex. 

portas, janelas), em ligação com uma caixa de entrada/

exaustão de ar, que permitam uma circulação de ar suficiente 

para a combustão.

Consulte sempre a entidade responsável para avaliar a 

interligação da ventilação de toda a casa e sugerir as medidas 

adequadas de ventilação.
Se o exaustor funcionar exclusivamente em circulação de ar, 

não existe qualquer limitação na sua utilização.
Perigo de incêndio!!
devido ao voo de faíscas. Instalar o aparelho sobre um fogão 
para combustíveis sólidos (p.ex. madeira ou carvão), somente 
se existir no local uma cobertura fechada e não retirável.
Atenção!
Perigo de danos devido à acumulação de calor provocada por 

distância insuficiente entre o aparelho e o armário superior ou 

a parede. O aparelho pode ser apenas instalado com uma das 

faces directamente junto a um armário superior ou a uma 

parede. A distância mínima em relação à parede ou a um 

armário superior tem que ser de 50 mm.
As distâncias de segurança estabelecidas têm de ser 

respeitadas. Observar também as especificações sobre a sua 

placa de cozinhar. Em caso de utilização conjunta de discos 

eléctricos ou de queimadores a gбs, й válida a maior distância 

indicada.
A largura do exaustor tem de, no mínimo, corresponder à 

largura da placa de cozinhar.
Na sua instalação têm de ser respeitadas as normas de 

construção em vigor, bem como as normas das entidades 

locais distribuidoras de electricidade e de gás.

Perigo de choque eléctrico!
através do cabo eléctrico danificado. Não dobrar nem entalar o 
cabo eléctrico durante a instalação.

Perigo de incêndio, perigo de ferimentos!
através do cabo eléctrico danificado. Um cabo eléctrico 
danificado deve ser substituído por um técnico especializado e 
credenciado (instalador eléctrico).

Perigo de ferimentos!
devido a cantos pontiagudos durante a instalação. Usar 
sempre luvas de protecção durante a instalação do aparelho.

Perigo de ferimentos!
devido à queda do aparelho. Todos os parafusos de fixação e 
capas de retenção têm de ser montadas de forma fixa.

Utilização

Perigo de queimaduras!
devido ao aquecimento do aparelho por estar a trabalhar com 
placas. Manter as crianças afastadas e ter em atenção a sua 
correcta utilização.

Perigo de ferimentos, perigo de danos!
através de objectos colocados sobre o aparelho. Nunca 
colocar objectos sobre o aparelho.

Perigo de incêndio, perigo de queimaduras!
devido aos queimadores a gás sem qualquer recipiente de 
cozinhar colocado sobre a chama. Utilizar os queimadores a 
gás sempre com o recipiente de cozinhar adequado. Regular a 
chama de forma que esta não seja maior do que o fundo do 
recipiente de cozinhar utilizado.

Perigo de queimaduras, perigo de danos!
devido ao funcionamento de vários queimadores a gás 

simultaneamente. Nunca utilizar simultaneamente dois 

queimadores a gás com a chama no máximo por um período 

superior a 15 minutos. A estrutura fica muito quente, devido ao 

grau de aquecimento.
Observar o seguinte: Um queimador grande com uma 

potência superior a 5kW (Wok) corresponde à potência de 
dois queimadores a gás normais. 

Perigo de incêndio!

■

devido a acumulação de gorduras no filtro metálico de 

gorduras. Nunca trabalhar por baixo do aparelho com 

chamas abertas (p.ex. flamejar carne). Utilizar o aparelho 

sempre com o filtro metálico de gorduras. Limpar o filtro 

metálico de gorduras regularmente.

■

devido a gorduras e óleos sobreaquecidos. Aquecer 

gorduras e óleos sempre sob vigilância permanente. Nunca 

apagar incêndios com água, mas sempre com uma 

cobertura própria para incêndios, tampa ou um prato. 

Atenção!
Perigo de danificação devido a danos provocados por 

corrosão. Ligar sempre o aparelho quando se cozinha, para 

evitar a formação de água de condensação. A água de 

condensação pode provocar danos de corrosão.

Perigo de ferimentos!
devido às lâmpadas LED do grupo de risco 1. Não olhar 
directamente para as lâmpadas LED acesas, durante mais de 
100 segundos.
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