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Instalação

Dimensões do tubo

Nota: O fabricante do aparelho não se responsabiliza por 

reclamações que resultem do percurso do tubo.

■

O aparelho atinge a sua potência optimizada quando o tubo 

de extracção é curto e rectilíneo e com um diâmetro de 

grande dimensão.

■

A utilização de tubos de exaustão longos e rugosos, muitas 

curvas e diâmetro de tubos inferior a 150 mm provoca uma 

diminuição da potência de ventilação optimizada e o 

aumento de ruídos.

■

Os tubos ou as mangueiras para colocação da tubagem de 

extracção não podem ser de material inflamável.

Tubos circulares
Recomendamos um diâmetro interior de 150 mm, no entanto, 

nunca inferior a 120 mm.
Canais planos
O diâmetro interno tem de corresponder ao diâmetro dos 

tubos circulares.
Ø 150 mm aprox. 177 cm

2

Ø 120 mm aprox. 113 cm

2

■

Os canais planos não devem apresentar desvios 

acentuados.

■

Em caso de diferentes diâmetros de tubos devem ser 

aplicadas tiras de vedação.

Preparação do tecto

■

O tecto tem que ser plano, horizontal e tem que 

ser suficientemente resistente.

■

A profundidade dos furos tem que corresponder ao 

comprimento dos parafusos. As buchas têm de ter uma 

fixação segura.

■

Os parafusos e as buchas anexos são adequados para 

paredes maciças de alvenaria. Para outras construções de 

paredes (p. ex. placas de gesso para remodelações de 

interiores, betão poroso, tijolos de barro poroso para 

remodelações de interiores), utilizar o material de fixação 

correspondente.

■

O peso máximo do exaustor é de 50 kg.

Montar a armação de suporte superior

1.

Antes da montagem, determinar a altura global da armação 

de suporte e marcar os furos para os parafusos.

Nota: A armação de suporte é regulável em altura e em 

intervalos de 20 mm.

2.

Marcar o centro do aparelho no tecto.

3.

Com a ajuda do molde anexo, marcar as posições para 

os parafusos no tecto.

4.

Furar quatro furos com Ø 8 mm e profundidade de furo 

de 80 mm para a fixação e introduzir as buchas alinhadas 

à face.

5.

Fixar a parte superior da armação de suporte no tecto com 

4 parafusos.

Nota: Dar atenção à posição correcta da armação 

de suporte. A haste central definide o lado preferido e tem 

que apontar na direcção do painel de comandos da placa 

de cozinhar.
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