



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Whirlpool manuales
                
                

                Lavadora
                
                

                WED4800BQ
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Ventilación, Requisitos de ventilación – Whirlpool WED4800BQ Manual del usuario

                Página 13

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
13

Requisitos de ventilación

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, esta 

secadora DEBE VENTILARSE HACIA EL EXTERIOR.

IMPORTANTE: Observe todas las normas y ordenanzas 

vigentes. 

El ducto de escape de la secadora no debe conectarse a ningún 

ducto de escape de gas, chimenea, pared, techo, ático, espacio 

angosto o el espacio oculto de un edificio. Deberá usarse 

solamente un ducto de metal rígido o flexible para el escape.

 

■

Sólo puede usarse un ducto de escape de metal pesado 

de 4" (102 mm) y abrazaderas. 

 

■

No use ducto de escape de plástico o de hoja de metal.

Ducto de escape de metal rígido:

 

■

Se recomienda para un mejor desempeño en el secado 

y para evitar que se aplaste o se tuerza.

Ducto de escape de metal flexible: 

(Es aceptable sólo 

si es accesible para la limpieza)

 

■

Deberá extenderse por completo y tener soporte en la 

ubicación final de la secadora.

 

■

Quite el exceso del mismo para evitar que se doble y 

se tuerza, lo cual podría dar lugar a una reducción del flujo 

de aire y a un rendimiento insuficiente.

 

■

No instale un ducto de escape de metal flexible en paredes, 

techos o pisos encerrados.

 

■

El largo total no debe exceder 7

3

/

4

 pies (2,4 m).

NOTA: 

Si se usa un sistema de ventilación existente, limpie 

la pelusa que está en toda la longitud del sistema y asegúrese 

de que la capota de ventilación no esté obstruida con pelusa. 

Reemplace los ductos de escape de plástico o de hoja de metal 

por ductos de metal rígido o de metal flexible. Revise el “Cuadro 

del sistema de ventilación” y, si es necesario, modifique el 

sistema de ventilación existente para lograr el mejor desempeño 

de secado.

Capotas de ventilación:

 

■

Deberán estar a por lo menos 12" (305 mm) desde el piso 

o cualquier objeto que pueda obstruir la salida (tales como 

flores, rocas, arbustos o nieve).

Codos:

 

■

Los codos de 45° proveen un mejor flujo de aire que 

los codos de 90°.

Abrazaderas:

 

■

Utilice abrazaderas para sellar todas las juntas.

 

■

No debe conectarse ni asegurarse el ducto de escape con 

tornillos ni con ningún otro dispositivo que se extienda hacia 

el interior de dicho ducto y atrape pelusa. No utilice cinta 

adhesiva para conductos.

Para obtener más información, vea “Juegos de ventilación”.

VENTILACIÓN

Ducto de escape de metal pesado de 4" (102 mm) 

4"

(102 mm)

Estilos recomendados:

Estilo aceptable:

Capota tipo persiana

 Capota tipo caja

Capota angular

Bien

Mejor
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