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Llave de boca suministrada

q

Otra persona para el trabajo de montaje, en caso necesario

ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones al inclinar la puerta para extraerla!

u

Sujete bien la puerta.

u

Deposite la puerta con cuidado.

Fig. 4 En aparatos con tiradores de puerta

u

Proceda siguiendo la secuencia de números del gráfico.

ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones al caerse la puerta!

Si las piezas de cojinete no están suficientemente atornilladas,

la puerta se puede caer. Esto puede causar lesiones graves.

Además, puede ocurrir que la puerta no cierre y el aparato no

refrigere correctamente.

u

Atornille los soportes de cojinete/pernos de cojinete (con 4

Nm) para fijarlos.

u

Compruebe y, dado el caso, vuelva a apretar todos los torni-

llos.

4.4 Inserción en el mueble de la cocina

Fig. 5 

(1) Armario superior

(3) Armario de cocina

(2) Aparato

(4) Pared

x

 En aparatos con distanciadores de pared suministrados, la

medida aumenta 35 mm (consulte 4.2) .
El aparato se puede rodear de muebles de cocina. Para

adaptar el aparato

 Fig. 5 (2)

 a la altura del mueble de la cocina

se puede colocar sobre el aparato un armario superior

Fig. 5 (1)

adecuado y acorde con el mobiliario.

Si la cocina posee armarios (profundidad máx. 580 mm), el

aparato se puede colocar directamente junto al armario de

cocina

 Fig. 5 (3)

. El aparato sobresale 34 mm

x 

por los lados y

50 mm

x 

en el centro del aparato respecto al frente del armario

de cocina.
Requisitos de ventilación:

-

En la parte trasera del armario superior debe haber un pozo

de escape de aire de una profundidad mínima de 50 mm

cuya extensión a lo ancho coincida con la del armario supe-

rior.

-

La sección de escape de aire ubicada bajo el techo de la

habitación debe ser de 300 cm

2

 como mínimo.

-

Cuanto mayor sea la sección de ventilación, más energía

ahorrará el aparato en funcionamiento.

Si el aparato se instala con las bisagras junto a una pared

Fig. 5 (4)

, la distancia entre el aparato y la pared debe ser de

como mínimo 40 mm. Esto equivale al saliente del tirador con

la puerta abierta.

4.5 Eliminación del embalaje

ADVERTENCIA

Peligro de asfixia derivado del material de embalaje y las

láminas

u

No permita que los niños jueguen con el material de emba-

laje.

El embalaje está fabricado con materiales reciclables:

-

Cartón paja/cartón

-

Piezas de poliestireno expandido

-

Láminas y bolsa de polietileno

-

Flejes para bandaje de polipropileno

-

Marco de madera clavado con plancha de polieti-

leno*

u

Deposite el material de embalaje en un punto de recogida

oficial.

4.6 Conexión del aparato

AVISO

Riesgo de daños en el sistema eléctrico

u

No utilice ningún convertidor aislante (conversión de

corriente continua en corriente alterna o trifásica) ni ningún

conector de bajo consumo.

ADVERTENCIA

Peligro de incendio y de sobrecalentamiento

u

No utilice ningún cable prolongador ni regletas de

contactos.

El tipo de corriente (corriente alterna) y la tensión en el lugar de

instalación siempre deben coincidir con las indicaciones de la

placa de identificación (consulte Visión general del aparato).
La caja de enchufe se debe haber conectado a tierra y prote-

gido eléctricamente conforme a las especificaciones. La

corriente de activación del fusible se debe situar entre 10 A y

16 A.

Puesta en marcha
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* según modelo y dotación
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