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Limpieza 

¡Limpiar el aparato por lo menos 2 veces al año!

Antes de proceder a la limpieza: siempre desconectar el 

aparato. Desenchufar el aparato de la red eléctrica o des-

activar el fusible de la instalación principal de la vivienda.

•	 Limpiar	el	interior	del	aparato,	los	elementos	de	la	dotación	y	los	

costados exteriores con un producto limpiahogar disuelto en agua 

templada.De modo alguno deberán emplearse productos abra-

sivos,	limpiadores	que	contienen	ácidos	o	disolventes	químicos.	

¡Jamás utilizar aparatos de limpieza a vapor!

Riesgo de deterioro y lesiones.

•	 Hay	que	evitar	que	el	agua	de	limpieza	penetre	en	los	elementos	

eléctricos	o	la	rejilla	de	aireación.

•	 Al	final,	secar	todo	bien	con	un	paño.
•	 Una	vez	al	año	deberá	eliminarse	el	polvo	del	compresor	y	de	la	rejilla	

metálica del condensador en la parte posterior del aparato.

•	 ¡No	deteriorar	o	quitar	la	placa	de	características	que	se	encuentra	

en el interior del aparato! Tiene suma importancia para el Servicio 

Técnico.

•	 Para	los	aparatos realizados en acero inoxidable emplear un 

agente limpiador para acero inoxidable, de los habituales en el 

mercado. 

No emplee esponjas abrasivas ni que rayen, no utilice pro-

ductos de limpieza concentrados y en ningún caso produc-

tos de limpieza que contengan arena, ácidos o cloruros ni 

disolventes químicos, ya que danan las superficies y pueden 

provocar corrosión. 

¡Advertencia importante!

¡Antes de poner en servicio el 

aparato, es imprescindible tapar 

el orificio de desagüe para el 

agua de limpieza con el tapón 

que se adjunta! ¡Importante para 

el funcionamiento correcto!

Descongelación

El	sistema	NoFrost	se	encarga	de	la	descongelación	automática	

del aparato.

La	humedad	procedente	del	proceso	de	descongelación,	que	

se adhiere al evaporador, será descongelada periódicamente y 

evaporada.

Anomalías

Las anomalías descritas a continuación las podrá solucionar 

el usuario mismo, comprobando sus posibles causas. 
•	 El aparato no funciona, los pilotos de control permanecen 

oscuros. Comprobar si

– el aparato está debidamente conectado.

–	la	clavija	asienta	bien	en	la	base	de	enchufe.

– el fusible correspondiente a la base de enchufe está en perfectas 

condiciones.

•	 La temperatura resulta insuficiente. Comprobar

–	el	ajuste	de	temperatura	de	acuerdo	con	"Ajuste	de	temperatura".	

¿Es el valor correcto?

– si se han introducido los alimentos frescos en cantidad excesiva.

– si el termómetro colocado adicionalmente indica la temperatura 

correcta.

– si la aireación está en perfectas condiciones.

– si el lugar de emplazamiento se encuentra demasiado cerca de 

una fuente de calor.

En el caso de no darse ninguna 

de las anomalías anteriormen-

te descritas y Vd. mismo no 

consigue eliminar la anomalía, 

es preciso dirigirse al Servicio 

Técnico, indicando modelo 

1

, 

código de servicio 

2

 y número 

del aparato 

3

 de la placa de 

características. 

La posición de la placa de características se puede ver en el 

capítulo Descripción del aparato.

•	 Aparece 

 en el display

 Activar por una vez manualmente la descongelación. Véase el 

capítulo "Activar manualmente la función de descongelación" - 

página 35. 

Si continúa apareciendo 

	una	vez	finalizada	la	descongela-

ción, existe un fallo en el aparato. En tal caso, contactar con el 

Servicio Técnico.

Desconexión del aparato 

(ausencias prolongadas)

Siempre	 que	 no	 se	 utilice	 el	 aparato	 durante	 un	 período	 pro-

longado, conviene ponerlo fuera de servicio desconectándolo. 

Desenchufarlo o desactivar los fusibles de la instalación eléctrica 

de	la	vivienda.	Limpiar	el	aparato	y	dejar	la	puerta	abierta	para	

impedir la formación de olores. 

El aparato corresponde a las prescripciones de seguridad es-

pecíficas	y	las	directivas	2004/108/CE	y	2006/95/CE	de	la	CE.

Cerradura de seguridad

La cerradura está dotada de un 

mecanismo de seguridad. 

Cerrar con llave el aparato:

•	 Introducir	presionando	la	llave	

en la dirección 1.

•	 Girar	la	llave	180°.

Para	abrir	el	aparato,	proceder	de	

nuevo en el mismo orden. 
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