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Bombas Impelentes
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Con agua potable, los anillos espaciadores continúan 
sellando eficazmente por cientos de horas de 
bombeo. Con aguas arenosas o sucias, la maza del 
impulsor y los anillos espaciadores se desgastarán 
más rápidamente que con agua limpia. A mayor 
desgaste, pasa más agua y el rendimiento de la bomba 
es menor. Igualmente, a mayor presión en cada paso 
de operación, aumenta el regreso de agua y el 
rendimiento es mucho menor. 

 

Cuando nuevas, el espacio radial entre las mazas del 
impulsor y el anillo espaciador es de 0.005 a 0.007 
pulgadas por lado. Cualquier aumento permitirá que 
pase más agua a la succión y resultará en un 
rendimiento menor. Pero cuando la bomba tiene una 
potencia adecuada no será necesario reemplazar los 
anillos espaciadores y los impulsores hasta que el 
espacio radial promedio llegue a 0.015 a 0.020 
pulgadas o más por lado, de acuerdo con un 
calibrador. 

 

Normalmente, sólo se requerirá el reemplazo de los 
anillos espaciadores. Esto reducirá enormemente el 
regreso de agua y regresará la bomba a casi su 
rendimiento original. Una restauración completa 
requerirá que se instalen anillos espaciadores más 
grandes con el mismo impulsor o cambiar también el 
impulsor. 

 

Verificación de los ánodos 

 

Los ánodos de zinc deben inspeccionarse al menos 
cada 12 meses. Reemplácelos cuando el 75% del zinc 
se haya consumido (Refiérase a la figura 6-15 para 
las dimensiones originales). El rendimiento de la vida 
del ánodo variará con la calidad y el pH del agua. 
Ánodos de acuerdo con MIL Especificación 
A180001 

 

Prueba de TRV 

 

Las TRV deben inspeccionarse al menos 
cada 12 meses. Deben usarse los siguientes 
procedimientos para probar la TRV. Antes 
de probarlas asegúrese de tener una buena 
visibilidad en la descarga de la TRV. 

 

 

 

NO HAGA FUNCIONAR LA BOMBA DURANTE 
MÁS TIEMPO DEL MOSTRADO EN LA TABLA, 
YA QUE PODRÍA SOBRECALENTARSE 

Y DAÑAR SEVERAMENTE LA BOMBA. 

 

1. Cierre todas las válvula de descarga incluyendo 

los enfriadores de la bomba y el motor para que 
no haya flujo a través de la bomba. 

 

2. Tenga cuidado de no sobrecalentar el motor, 

configure la presión de descarga de la bomba a 
una de las presiones listadas. 

 

 

PRESIÓN 

Tiempo en minutos 

 TRV120 

TRVM120 

TRV170 

TRVM170 

200 PSIG (13.8 Bar) 

10 

20 

400 PSIG (27.6 Bar) 

4 

8 

600 PSIG (41.4 Bar) 

2 

4 

 

3. La válvula de alivio térmico debe descargar agua 

a través de la línea de descarga 1/8 NPT o 
métrica aproximadamente en el tiempo 
especificado. 

 

4. La tabla es para bombas maestras. La TRV se 

abrirá más rápidamente en bombas más 
pequeñas, dependiendo de qué tan cerca esté del 
impulsor. 

 

5. La tabla está basada en temperaturas del agua y 

aire a 70° F(21° C). La válvula de alivio térmico 
se abrirá más rápido en condiciones de mayor 
calor y más lentamente en condiciones más frías. 

 

6. Las unidades equipadas con el paquete TRV L 

fluyen hasta 1-2 GPM( 3.7 LPM) de agua antes de 
que la lámpara se encienda. 

 

Si la unidad no se abre en el tiempo indicado, retire la 
válvula TRV de acuerdo con los procedimientos de la 
Sección 5. 

 

Coloque la TRV 120 en un área de trabajo con la 
entrada hacia arriba. Vacíe el agua a 120° -130 ° F (66° a 
72°C) en la abertura de la TRV. El elemento deberá 
abrirse permitiendo que el agua fluya hacia afuera, si la 
válvula no se abre, reemplácela. Para la TRV 170 use 
agua a 170

o 

a 180

 o 

(77

 o

 a 82

 o

 C). 

 

Refiérase a la figura 3-2 para un diagrama de servicio 
incluyendo los puntos e intervalos de servicio 
recomendados. 
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