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Sección 4 - Uso
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Transporte de una carga suspendida

• Avanzar de acuerdo con los requisitos establecidos en la Sección 1 - Prácticas

de seguridad generales y la Sección 5 - Accesorios.

• Para los requisitos adicionales, consultar la tabla de capacidades apropiada,

hallada en la cabina del operador.

Cosas importantes que se deben recordar:

• Asegurarse que la pluma está completamente retraída.

• Nunca elevar la carga más de 300 mm (11.8 in.) sobre la superficie del suelo o la

pluma a más de 45°.

• La combinación de la nivelación del chasis y el peso de la carga podría provocar

el vuelco del manipulador.

• Las

personas

guía

y

el

operador

se

deben

mantener

comunicados

constantemente (ya sea de modo verbal o con señales de mano) y estar en
contacto visual con el operador en todo momento.

• Nunca ubicar a las personas guía entre la carga suspendida y el manipulador

telescópico.

• Transportar la carga únicamente a velocidad de caminata (0,4 m/s - 0.9 mph) o

menos.

Procedimiento de nivelación

1. Colocar la máquina en la mejor posición para elevar o colocar la carga.

2. Aplicar el freno de estacionamiento y mover la palanca de control de la

transmisión a PUNTO MUERTO.

3. Observar el indicador de nivel para determinar si la máquina se debe nivelar

antes de levantar la carga. Nivelar la máquina con la palanca de control de
nivel del chasis (ver la página 3-12) o con los interruptores de estabilizadores
(10042 y 10054 solamente, ver la página 3-13).

4. Mover la pluma de manera que la carga quede a no más de 300 mm (11.8 in.)

sobre la superficie del suelo y/o la pluma se eleve a no más de 45°.

OW0130
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