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Pluma

8. Rotule, desconecte y tape las mangueras

hidráulicas conectadas a ambos cilindros esclavos
(17). Tape todas las conexiones para evitar que
entren residuos y polvo al sistema hidráulico.

9. Coloque un soporte al cilindro esclavo en el lateral

derecho de la máquina. Extraiga los pasadores de
biela que sujetan el cilindro en su posición. Coloque
el cilindro en una superficie plana y limpia. Repita
este procedimiento con el cilindro esclavo del lateral
izquierdo.

10. Extraiga el sensor de proximidad de la pluma (18)

de la placa de montaje del pivote de la pluma del
lateral derecho.

11. Obstruya o coloque un soporte en el cilindro de

elevación/bajada asegurándolo. Extraiga el pasador
de biela. Repita este procedimiento con el cilindro
de elevación/bajada izquierdo.

12. Extraiga los pasadores de pivote de la pluma (19) de

la estructura. Mientras extrae los pasadores,
observe la ubicación y la cantidad de cuñas entre la
pluma exterior y la estructura.

13. Con una eslinga o un soporte adecuado, eleve

cuidadosamente la primera sección de la pluma
lejos de la máquina. Coloque la sección de la pluma
en una superficie dura y nivelada. Coloque un
soporte a la pluma según sea necesario para
permitir la extracción del cilindro de extensión/
retracción desde la parte inferior de la pluma.

14. Utilice un guinche y eslingas para soportar el cilindro

de extensión/retracción. En el extremo de la base
del cilindro, extraiga un anillo de retención de un
lateral del pasador del extremo de base del cilindro.

15. Baje el extremo de la base del cilindro de extensión/

retracción y extraiga el extremo de biela del cilindro
del retén en la parte delantera de la pluma. Coloque
el cilindro de extensión/retracción sobre una
superficie plana y limpia.

16. En la parte delantera de la primera sección de la

pluma, extraiga el parachoques de caucho del retén
del cilindro de extensión/retracción. Inspeccione el
parachoques de caucho. Si está en buenas
condiciones, el parachoques de caucho se podrá
volver a utilizar. Si el parachoques muestra señales
de agrietamiento o deterioro, debe reemplazarlo.

17. Extraiga las dos placas de la horquilla del montaje

en la parte delantera de la pluma. Inspeccione las
placas de la horquilla para comprobar si están
gastadas o presentan deformaciones. Si se detecta
desgaste o deformaciones, se deben reemplazar
ambas placas. Si no se detecta desgaste, las placas
pueden permanecer montadas en la horquilla de la
cadena de extensión.

18. Inspeccione todas las pastillas de desgaste para

comprobar si están gastadas. Consulte la Sección
3.9, “Pastillas de desgaste de la pluma”.

3.4.5

Instalación de la primera sección de la
pluma

1. En la parte posterior de la pluma, monte los

accesorios del tabique de extensión y retracción a la
placa de montaje en el lateral derecho. Inserte los
accesorios de abajo hacia arriba y asegúrelos en
posición con las tuercas del accesorio del tabique en
la parte superior. Apriételas con firmeza. Repita este
procedimiento con los accesorios de inclinación del
complemento en el lateral izquierdo.

Nota: Mantenga tapados los extremos roscados de los
accesorios para evitar que se dañen las roscas y que
ingrese polvo y residuos en el sistema hidráulico.

2. Si cuenta con un sistema hidráulico auxiliar, monte

los accesorios del tabique hidráulico auxiliar en la
placa de montaje del lateral izquierdo. Inserte los
accesorios de abajo hacia arriba en el conjunto
exterior de los orificios y asegúrelos en posición con
las tuercas del accesorio del tabique en la parte
superior. Apriételas con firmeza.

3. Con una eslinga, posicione el cilindro de extensión/

retracción en su orientación original debajo de la pluma.

4. Recubra el extremo de la base con compuesto

antigripante. Inserte el pasador del cilindro del extremo
de la base a través de ambas orejas de montaje y el
extremo de la base del cilindro de extensión/
retracción. Asegure el pasador en su posición con un
anillo de retención en cada lateral del pasador.

5. Eleve el extremo de biela del cilindro de extensión/

retracción lo suficiente para insertar el espárrago
roscado del parachoques de caucho en el orificio del
retén del cilindro de extensión/retracción. Asegure el
parachoques de caucho en su posición con una
contratuerca. Apriétela con firmeza. Baje el extremo
de biela del cilindro de extensión/retracción y permita
que descanse sobre el parachoques de caucho.

MH1221
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