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Pluma

3-32

6036, 6042, 8042, 10042, 10054

3.7.5

Verificación de la tensión de cadena
de la pluma

1. Asegúrese de que el complemento esté acoplado a

la cabeza de la pluma antes de verificar la tensión.

2. Estacione la máquina sobre una superficie nivelada.

Coloque la palanca de control de transmisión en (N)
NEUTRO, accione el interruptor del freno de
estacionamiento y nivele la pluma.

3. Lentamente, extienda la totalidad de la pluma y

retráigala aproximadamente a la mitad. Extienda la
pluma totalmente, luego retráigala 51 mm (2 in)
(2,54 cm por sección). Apague el motor.

4. Mida el pandeo (1) en cada una de las cadenas de

extensión de la pluma entre la parte inferior de las
cadenas de extensión y la parte superior de la
pluma en su punto más cercano. El pandeo de
cadena de la pluma aceptable es entre 38 mm
(1,5 in) y 64 mm (2,5 in) para 8042 y 10042 y entre
72 mm (2,85 in) y 98 mm (3,85 in).

Si la medición es menor o mayor que el rango
provisto, se deben ajustar las cadenas de la
pluma. Continúe con la Sección 3.7.6, “Ajuste de
la tensión de cadena de la pluma (6036, 6042,
8042 y 10042)” o la Sección 3.7.7, “Ajuste de
tensión de cadena de la pluma (10054)”, para
ajustar el sistema de cadenas.

5. Arranque el motor, retraiga la pluma por completo y

apague el motor.

3.7.6

Ajuste de la tensión de cadena de la
pluma (6036, 6042, 8042 y 10042)

Nota: Siempre lleve a cabo la Sección 3.7.5,
“Verificación de la tensión de cadena de la pluma”
antes de ajustar la tensión de cadena de la pluma.

1. Ajuste las dos cadenas de extensión de la pluma (2).

Si la medición del pandeo de la cadena (1) es menor
que 38 mm (1,5 in), apriete las dos contratuercas de
ajuste de la cadena de extensión (3).
Si la medición del pandeo de la cadena es mayor
que 64 mm (2,5 in), afloje las dos contratuercas de
ajuste de la cadena de extensión.

2. Apriete o afloje las dos contratuercas de ajuste de la

cadena de extensión ubicadas en la parte posterior
de la pluma. Asegúrese de que cada contratuerca
se ajuste equitativamente, de modo que cada
cadena de extensión mantenga la misma tensión.
La igualdad de la tensión de la cadena se puede
verificar a través de la posición de la horquilla (4) en
la pluma exterior. La parte delantera de la horquilla
se debe encontrar en paralelo con el borde
delantero de la pluma exterior.
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