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6036, 6042, 8042, 10042, 10054

3.7.7

Ajuste de tensión de cadena de la
pluma (10054)

a. Ajuste de tensión de las cadenas de la pluma

exterior

Nota: Siempre lleve a cabo la Sección 3.7.5, “Verificación
de la tensión de cadena de la pluma”. antes de ajustar la
tensión de la cadena de extensión de la pluma.

1. Ajuste las dos cadenas de extensión de la segunda

y tercera sección de la pluma.

Si la medición del pandeo de cadena (10) es menor
que 72 mm (2,85 in), apriete las dos contratuercas
de ajuste de la cadena de extensión (11).

Si la medición del pandeo de la cadena (10) es mayor
que 98 mm (3,85 in), afloje las dos contratuercas de
ajuste de la cadena de extensión (11).

2. Apriete o afloje las dos contratuercas de ajuste de la

cadena de extensión (11) ubicadas en la parte
posterior de la pluma. Asegúrese de que cada
contratuerca se ajuste equitativamente, de modo que
cada cadena de extensión mantenga la misma tensión.
La igualdad de la tensión de la cadena se puede
verificar a través de la posición de la horquilla (12) en
la primera sección de la pluma. La parte delantera de
la horquilla se debe encontrar en paralelo con el borde
delantero de la pluma exterior.

3. Si no hay que realizar más ajustes en las cadenas de

extensión, apriete la contratuerca de la cadena de
retracción (13) en la parte delantera debajo de la
pluma externa.

4. Vuelva a verificar la tensión de la cadena. Consulte la

Sección 3.7.5, “Verificación de la tensión de cadena
de la pluma”.
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