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3.8

CONJUNTO DE FIJACIÓN RÁPIDA

Esta máquina está equipada con un sistema de conjunto
de fijación rápida para cambios de complemento.

3.8.1

Desconexión de un complemento

1. Estacione la máquina en una superficie dura y

nivelada.

2. Coloque la palanca de control de transmisión en la

posición (N) NEUTRO y accione el interruptor del
freno de estacionamiento.

3. Extienda la pluma hacia afuera aproximadamente

3,05 m (10 ft), coloque el complemento en el suelo e
incline el carro hacia atrás. Apague el motor.

4. Salga de la máquina utilizando ambos pasamanos.

Nota: Si extrae un carro estándar con horquillas, separe
las horquillas en el eje del carro. Esto ayudará a
proporcionar un mejor soporte independiente al carro.

5. Desconecte el mazo eléctrico auxiliar, si posee.

6. Desconecte las mangueras hidráulicas auxiliares,

si posee.

7. Eleve la palanca de bloqueo del pasador de fijación

rápida (2) y extraiga el pasador de bloqueo (3) en la
parte inferior de la fijación rápida.

8. Regrese a la cabina del operador, colóquese el

cinturón de seguridad y baje el complemento al
suelo en una posición nivelada. Incline el
complemento hacia adelante. Esto girará la
articulación de fijación rápida lejos del complemento.

9. Baje y, luego, retraiga la pluma hasta que los

pasadores de pivote del complemento se hayan
desconectado del complemento.

3.8.2

Conexión a un complemento

1. Solo lleve a cabo este procedimiento sobre una

superficie dura y nivelada. Coloque la máquina
directamente detrás del complemento que se
montará.

2. Incline la fijación rápida hacia atrás.
3. Extienda la pluma aproximadamente 3,05 m (10 ft) y

conduzca la máquina hacia adelante hasta que los
pasadores de pivote del complemento se
encuentren por debajo y entre los dos ganchos en el
complemento.

4. Eleve la pluma hasta que los pasadores de pivote del

complemento se hayan ubicado en los ganchos del
complemento.

5. Incline el complemento ligeramente hacia arriba.

La articulación de fijación rápida debe estar erguida
contra la parte posterior del complemento y los
orificios en la articulación y el complemento deben
estar alineados.

6. Coloque la palanca selectora de recorrido en la

posición (N) NEUTRO, accione el interruptor del
freno de estacionamiento, desenganche el cinturón
de seguridad y salga de la máquina utilizando ambos
pasamanos.

7. Eleve la palanca de fijación rápida. Inserte el pasador

de fijación rápida completamente a través del
complemento y la articulación de fijación rápida.
Asegúrese de que la palanca de bloqueo de fijación
rápida se haya bajado y ubicado en la ranura del
pasador de fijación rápida.

8. Conecte las mangueras hidráulicas auxiliares,

si posee.

9. Conecte el mazo eléctrico auxiliar, si posee.

10. Regrese a la cabina, colóquese el cinturón de

seguridad y reanude la operación.

3.8.3

Extracción de fijación rápida

1. Extraiga el perno de seguridad que sujeta el pasador

de extremo de la biela del cilindro de inclinación del
complemento en el conjunto de fijación rápida.
Extraiga el pasador del cilindro de inclinación del
complemento.

2. Apoye el conjunto de fijación rápida. Extraiga el

tornillo de cabeza y la contratuerca que sujetan el
pasador de pivote de fijación rápida al conjunto de
fijación rápida. Extraiga el conjunto de fijación rápida.
Registre la ubicación y cantidad de las arandelas de
cuña a medida que se extrae el pasador.

3. Revise los pasadores anteriores en busca de ranuras o

corrosión en la superficie. Use tela esmeril fina para
reparar las ranuras o la corrosión leve. Si presenta
daños o no se puede reparar, debe sustituir el pasador.

3.8.4

Instalación de fijación rápida

1. Monte la fijación rápida a la cabeza de la pluma.

Alinee la fijación rápida entre los montajes en la
cabeza de la pluma. La fijación rápida se debe
centrar en la cabeza de la pluma. Vuelva a montar las
cuñas entre la fijación rápida y la cabeza de la pluma.

2. Recubra el pasador de la cabeza de fijación rápida

con compuesto antigripante. Inserte el pasador de la
cabeza de fijación rápida a través de la fijación rápida
y la cabeza de la pluma. Asegúrelo con el tornillo de
cabeza y la contratuerca anteriores.

3. Alinee la fijación rápida con el extremo de la biela del

cilindro de inclinación del complemento e inserte el
pasador del cilindro de inclinación del complemento.
Alinee el pasador del cilindro de inclinación del
complemento y atornille el perno de traba. Aplique un
par de apriete según sea necesario.
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