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10. Retire la columna de dirección (5), empujándola

hacia abajo, y retírela a través de la abertura del
tablero de instrumentos inferior.

Nota: NO desmonte la válvula de dirección. La válvula
de dirección no se puede reparar y debe reemplazarse
en su totalidad, en caso de estar defectuosa.

b. Instalación de la válvula de dirección

1. Instale la columna de dirección y la válvula de

dirección insertándolas a través de la abertura del
tablero de instrumentos inferior. Coloque la válvula
de dirección en la cabina en la orientación original.
Asegure la válvula y la columna de dirección con los
herrajes usados anteriormente. Aplique un par de
apriete de 18 Nm (13 lb-ft).

Nota: Utilice SIEMPRE o-rings nuevos cuando realice
tareas de mantenimiento en la máquina.

2. Instale o-rings nuevos en las conexiones.

Lubrique los o-rings con aceite hidráulico limpio.

3. Destape la manguera de sensado de carga

previamente rotulada y conéctela a la válvula
de dirección.

4. Instale o-rings nuevos en las conexiones de la

válvula de dirección. Lubrique los o-rings con aceite
hidráulico limpio.

5. Destape las cuatro mangueras restantes

previamente rotuladas y conéctelas a la válvula
de dirección.

6. Conecte el cable del botón de la bocina al cableado

de la cabina.

7. Instale la palanca selectora de recorrido, conecte el

conector del mazo del panel de instrumentos, instale
el conjunto del volante. Aplique un par de apriete de
68 Nm (50 lb-ft) a la tuerca del volante.

8. Conecte correctamente la batería.

9. Extraiga las etiquetas de No operar del interruptor

de la llave de encendido y del volante de dirección.

10. Arranque el motor y revise el funcionamiento del

sistema de dirección. Verifique que no haya fugas
de fluido hidráulico. Revise el nivel de fluido
hidráulico en el tanque y agregue fluido según sea
necesario.

11. Instale los tableros de instrumentos izquierdo,

derecho e inferior.

12. Cierre y asegure la puerta trasera.

c. Prueba de dirección

Realice una revisión de presión de los circuitos
hidráulicos de dirección en la válvula de control principal.
Consulte la Sección 8.3.1, “Verificaciones y ajustes de
presión”.

4.3.2

Pedal del freno de servicio

a. Extracción de la válvula de freno

Consulte la Sección 8.7.3, “Válvula de freno de servicio”,
para obtener información sobre extracción.

b. Instalación de la válvula de freno

Consulte la Sección 8.7.3, “Válvula de freno de servicio”,
para obtener información sobre instalación.

c. Extracción del pedal del freno de servicio

1. Estacione la máquina sobre una superficie firme y

uniforme, nivele la máquina, repliegue la pluma
completamente y bájela, coloque la palanca selectora
de recorrido en la posición (N) NEUTRO, accione el
freno de estacionamiento y APAGUE el motor.

2. Coloque una etiqueta de No operar tanto en el

interruptor de la llave de encendido como en el
volante para notificar que no se puede operar la
máquina.

3. Abra la puerta trasera. Deje enfriar los fluidos

del sistema.

4. Desconecte correctamente la batería.
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