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9.3.2 Rótulos

Se tienen que cambiar todos los rótulos dañados y/o ilegibles (indicaciones de seguridad, 
placa indicadora del tipo, etc.). 

Procedimiento:

1. Retire los rótulos dañados y/o ilegibles.
2. Limpie las superfi cies con alcohol industrial.
3. Pegue los rótulos nuevos.

Asegúrese de que ha pegado la señalización en la posición correcta. Si desconoce su 
ubicación, deberá ponerse en contacto con el proveedor autorizado de LUKAS o con 
LUKAS directamente.

10. Análisis de averías

Error

Control

Causa

Solución

No es posible abrir o 
cerrar completamente las 
cuchillas

No hay sufi ciente 
líquido hidráulico en 
el equipo

Eliminación
del error por 
comerciantes
autorizados
por LUKAS, 
por personal 
especialmente
instruido por 
LUKAS o 
directamente por 
LUKAS

La herramienta no aporta 
la fuerza indicada

Herramienta
defectuosa

Las cuchillas se mueven 
con carga sin activación 
de la bomba de mano

Herramienta
defectuosa

Movimiento lento del 
brazo de cuchilla en las 
bombas sin carga

¿Son necesarias 
más de 45 carreras 
de bomba para 
abrir o cerrar la 
herramienta?

Herramienta
defectuosa

Botón giratorio duro en 
la válvula de control bajo 
carga

Herramienta
defectuosa

Fuga de líquido hidráulico 
en la unión con la palanca 
de la bomba, en el equipo 
o en el vástago del pistón 
para el movimiento de los 
brazos de cuchilla

Junta inestanca del 
vástago del pistón

Pistón dañado

Al cortar el material, 
éste se desliza entre las 
cuchillas

Compruebe el perno 
central

El perno central 
no presenta el par 
adecuado

Reapriete el perno 
central.

La cabeza de la 
herramienta no gira

El equipo está bajo 
presión

Libere la presión 
del equipo
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