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11.3.2 Cambiar, limpiar y ajustar la bujía

Procedimiento:
Para que rinda bien, la distancia entre los electrodos de la bujía debe ser la correcta y deben 
estar limpios de depósitos.
1. Retire el enchufe de la bujía y elimine cualquier suciedad de la zona de la bujía.
2. Desenrosque la bujía con una llave de 16 mm (5/8”).
3. Compruebe la bujía. Sustituya la bujía cuando esté dañada o muy sucia, cuando la 

arandela de junta se encuentre en mal estado o cuando los electrodos estén desgastados.

4. Mida la distancia entre los electrodos de la bujía con una galga de alambre. En caso 

necesario, corrija la distancia entre los electrodos doblando con cuidado el electrodo 
lateral. Distancia nominal entre electrodos: 0,6 - 0,7 mm (0,024 - 0,028 pulgadas)

5. Enrosque con cuidado la bujía con la mano para evitar que se dañe la rosca.
6. Tras enroscar la bujía, apriétela con la llave de 5/8” para apretar la arandela de junta.
7. En el caso de una bujía nueva, después de colocarla, se debe también apretar con la llave 

1/2 vuelta más para apretar la arandela de junta.

8. En el caso de una bujía usada, después de colocarla, se debe también apretar con la llave 

entre 1/8 y 1/4 de vuelta para apretar la arandela de junta.

9. Coloque el enchufe de la bujía sobre esta.

INDICACIÓN:
Una bujía suelta puede sobrecalentarse y dañar el motor. 
Un bujía excesivamente apretada puede dañar la rosca en la culata.

0,6 - 0,7 mm 

(0,024 - 0,028 

pulgadas)

Arandela de 
junta

Electrodo lateral

11.3.3 Cambiar el aceite del motor y el fi ltro del aceite del motor

El modo de proceder para cambiar el aceite del motor y el 

¿ ltro del aceite del motor se 

explica en el manual de instrucciones del fabricante del motor adjuntado por separado.

Llave de 
bujías

Enchufe de bujía
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