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Manual de funcionamiento

MANTENIMIENTO

Mantenimiento

NUNCA realice ninguna labor de mantenimiento en la máquina mientras la plataforma esté elevada 

sin antes bloquear el conjunto de elevación. NO se ponga de pie en el área del conjunto de elevación 

mientras se activa o se almacena el tirante.

Figura 7: Soporte del conjunto de elevación

BLOQUEO DEL CONJUNTO DE ELEVACIÓN

INSTALACIÓN

1. Aparque la máquina en una superficie firme y nivelada.

2. Compruebe que los dos interruptores de parada de emergencia 

están en la posición de ENCENDIDO.

3. Gire y mantenga el interruptor con llave del chasis en la 

posición CHASIS.

4. Coloque el interruptor de elevación del chasis en la posición 

ARRIBA (UP) y eleva la plataforma a aproximadamente 

1,2 m (

4 ft.).

5. Coloque un taco de madera maciza de 51 mm x 100 mm x 

45 cm (

2” x 4” x 18”) entre la segunda sección del mástil y el 

chasis, justo detrás del conjunto del mástil.

6. Coloque el interruptor de elevación del chasis en la posición de 

ABAJO (DOWN) y baje progresivamente la plataforma hasta 

que la segunda sección del mástil se apoye en el taco de 

madera.

EXTRACCIÓN

1. Coloque el interruptor de elevación del chasis en la posición de ARRIBA (UP) y suba progresivamente 

la plataforma hasta que pueda retirarse el taco de madera.

2. Retire el taco de madera.

3. Coloque el interruptor de elevación del chasis en la posición de ABAJO (DOWN) y baje por completo 

la plataforma.

LÍQUIDO HIDRÁULICO

El depósito de líquido hidráulico está ubicado en la puerta del chasis.

Figura 8: Depósito de líquido hidráulico y varilla

NOTA: Nunca añada líquido si la plataforma está 
elevada.

COMPROBACIÓN DEL LÍQUIDO HIDRÁULICO

1. Asegúrese de que la plataforma está bajada por 

completo.

2. Abra la puerta del chasis.

3. Compruebe el nivel flúido usando el marcas en el 

tanque.

4. Para añadir líquido hidráulico, retire el tapón de 

llenado tal como se muestra en la Fig. 8.

5. Añada la cantidad de líquido necesaria para que el 

nivel alcance la marca LLENO (FULL). Consulte la 

sección "Especificaciones" en la página 14

.

!

!

ADVERTENCIA

Mástil número 2

Bloque de madera

Tapón de llenado 

e indicador de 

nivel
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