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6 Opciones 

Dado que las opciones se pueden encargar en una amplia variedad de combinaciones para 
diversos propósitos, en este documento no se facilitan instrucciones concretas al respecto. 
Puede que sea necesario disponer del manual completo Eurotherm para determinar las 
configuraciones de parámetros del cliente. Para mostrar u ocultar parámetros de los 
controladores, es necesario entrar en los modos de configuración, para lo cual es preciso 
un código de seguridad. Consulte a Carbolite. 
 

6.1 

Comunicaciones digitales con arreglo a RS232 

Si el equipo incluye la opción RS232, el horno estará equipado con un conector 
subminiatura D conectado al módulo de comunicaciones del controlador. La norma RS232 
es adecuada para realizar una conexión directa a un ordenador personal (PC), mediante un 
cable directo de la siguiente manera (se recomienda la disposición de pines conectados en 
el extremo del ordenador, pero puede no ser necesaria). El cable normalmente tiene 9 
pines en el extremo del horno y 9 pines en el extremo del ordenador, aunque se muestran 
otras alternativas entre paréntesis. 
 

Extremo del cable 
para el horno 

Cable RS232: del horno al 
PC 

Extremo del cable para el 
ordenador 

 Conector hembra de 
9 pines (25 pines) 

 

Conector macho de 9 pines 
(25 pines) 

Rx 

3 (2) 

 

 3 

 (2) 

Tx 

Tx 

2 (3) 
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 (3) 

Rx 

Com 

5 (7) 

 

 5 

 (7) 

Com 

 

 

 

 7, 8 (4, 5) 

Conectados 

 

 

 

1, 4, 6 (6, 8, 20) 

Conectados 

 

 

6.2 

Comunicaciones digitales con arreglo a RS485 

Si el equipo se ha suministrado con la opción RS485, el horno dispondrá de dos conectores 
subminiatura D. La conexión entre los productos se realiza mediante cable directo de la 
siguiente manera: 
 

 

Cable RS485: 
de horno a horno 

 

Conector hembra de 
9 pines (25 pines) 

 

Conector hembra de 
9 pines (25 pines) 



 

3 (2) 

 

 3 (2) 



 

+ 

2 (3) 

 

 2 (3) + 

Com 

5 (7) 

 

 5 (7) Com 

 

Si el equipo dispone de un convertidor KD485 de RS485 a RS232, la conexión desde el 
horno al KD485 se debe hacer con cable directo, al igual que la conexión horno a horno. La 
conexión entre el KD485 y el PC se deberá efectuar con cable cruzado, al igual que la 
conexión entre horno y PC de la sección 6.1.  
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