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6.3 

Dirección de comunicaciones 

Normalmente la dirección de comunicaciones está establecida en 1, pero se puede 
modificar. En el caso de que se utilice RS485 y varios instrumentos, es necesario 
establecer distintas direcciones. 
 
Para modificar la dirección acceda a la lista del Nivel 2. En el Nivel 2 pulse la tecla 
Desplazar 



 hasta que se muestre el parámetro ADDR (ADDRESS, Dirección). Utilice las 

teclas Arriba 



 y Abajo 



 para seleccionar el valor de la dirección. 

 

6.4 

Opción de alarma 

Cuando el equipo dispone de panel de alarma con contactos libres para uso del cliente, 
éstos se conducen hasta un conector de panel en el panel de control y se cablean tal como 
se indica: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objeto del fusible de 2 A consiste en evitar la conexión de la red principal al conector del 
panel. 
La configuración de instrumentos y los parámetros disponibles para el operario dependen 
de los requisitos del cliente. 
 

6.5 

Entrada y salida remotas (comunicaciones analógicas) 

Si el equipo funciona con comunicación analógica, los contactos se llevan hasta terminales 
aislados en el panel de control. 
 
 
 
 
 
 
 
La configuración del controlador depende de los requisitos del cliente. 
Si se ha especificado alguna entrada remota, ésta se puede conectar y desconectar 
mediante el parámetro Alternative Setpoint Enable (Activar punto de consigna alternativo) 
de la lista principal del controlador, si está disponible para una aplicación concreta. Una 
salida remota no necesita conexión ni desconexión. 

Carga 

 

Controlador 

Fusible de 2 A 

Alimentación 

Contactos normalmente 
abiertos 

Controlador 
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